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Bütün hüquqlar qorunur. İ cmalda istifadə istisna olmaqla, bu qarmağ ın heçbir 
hissəsi naş irin aqq yazılı icazəsi olmadan məlum və ya naməlum vasitələrlə təkrar 


istehsal edə bilməz. 


Nə müəllif, nə də (nəş riyyatq) bu qarmaqda olan məlumatların istifadəsi və ya sui- 
istifadəsi üçün heçbir məsuliyyət daş ımır. 


Giriş 


1950-ci illərin sonlarında CTA-nın müxtəlif kimyəvi və biolofi silahların 
qurulması və istifadəsini təfərrüatlı ş əkildə izah edən bir kitab sifariş 
etdiyi iddia edildi. Barry Rothxnan, parlaq, əgər bir qədər ekssentrik olsa 
da, ABŞ Ordusunun İ mprovizasiya Sursat Kitabçalarını iş ləyib hazırlayan 
alimdir. Nəticə indi əfsanəvi “Ş eytanın gündəliyi”dir. 


1970-ci illərin ortalarında Cİ A-nın təmizlənmələri zamanı heç 
bir nüsxəsinin sağ qalmadığ ı məlum olsa da, bu kitab həm 
Rothmanın ölümündən əvvəl buraxdiğ ı sirli ipudarından, həm 
də mövcud olanların hərtərəfli axtarış ından istifadə edərək 
orilinal əsəri yenidən yaratmaq üçün sadə bir səydir. ədəbiyyat. 
Bu, orilinal tərtib edilərkən əlçatmaz və ya aş kar edilməmiş 
əş yalar da daxil olmaqla, bu sahədə beş illik tədqiqatın 
kulminasiya nöqtəsidir. Bu kitab mətbəxdə (hərfi mənada) 

biş irilə bilənlərdən tutmuş mürəkkəb laboratoriya 

qurğ usunu tələb edənlərə qədər çoxsaylı ölümcül materialları 
əhatə edəcəkdir . Lakin onların əksəriyyəti müvafiq laboratoriya 
texnikası ilə tanış olanların əhatə dairəsindən kənarda deyil. 
Yeganə fərq, siyahıda heçbir biolofi agentin olmamasıdır. 
Onlar məhdud faydalıdır və çox xüsusi bacarıq və avadanlıq 
olmadan hazırlamaq üçün çox potensial təhlükəlidir. 
Təhlükəsizliyə həmiş ə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

İ ş ləyəcəyiniz maddələr son dərəcə öldürücüdür. Bəziləri 
dəriyə nüfuz edəcək, zərərli buxarlar buraxacaq və ya 
milliqramdan aş ağ ı dozalarda ölümcül olacaq. Bəziləri məlum 
olan kanserogen və ya piroforik ( hava ilə təmasda öz-özünə 
alovlanan) olan xüsusi kimyəvi maddələr tələb edir. Hamısına 
son dərəcə ehtiyatla və hörmətlə yanaş maq lazımdır. Bu 
materiallarla iş ləmək üçün əsas təhlükəsizlik avadanlığ ı 
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cərrahi rezin əlcəklər və toz maskasıdır. Bunlar toksinlərin əksəriyyətinə 
qarş ı qorunma təmin edəcək. Lakin bəzi hallarda kimyəvi zərərsizləş dirmə 
kostyumu, hərbi qaz maskası və ya möhürlənmiş əlcək qutusu kimi xüsusi 
avadanlıq tələb olunur. Effektiv filtri və tüstü buraxıcısı olan yaxş ı 

qurulmuş əlcək qutusu əvəzolunmaz avadanlıqdır və satınalma və ya tikinti 


iəlbağılıztnıMəı dəyər Dostum Con A. Minnerinin xatirəsinə. 
Bu kitabın nə vaxtsa nəş r olunacağ ını (və ya 
həqiqətən də lazım olduğ unu) düş ünən yeganə ş əxs. 


Fədakarlıq 


Kommersiya baxımından mövcud olan bəzi nümunələrdə inert 
atmosferdə iş ləmək üçün müddəa da var. Kimyəvi maddələrə xas olan 
təhlükələr haqqında hərtərəfli bilik də vacibdir. Minimum ehtiyat tədbiri 
olaraq, hamısı "Merck Index"də yoxlanılmalıdır . Kimyəvi maddə kimya 
tədarükgüsündən alınırsa, onlar sorğ u əsasında sizə "Məhsulun 
Təhlükəsizliyi Məlumat Vərəqi"ni təqdim edə bilərlər. Kimyəvi hər ş ey üçün 
Anexcel-lent istinad iş i əksər texniki kitab mağ azalarında əldə edilə bilən 
"Kimya Texnikinin Hazır İ stinad Kitabıdır" . Bu kitabın diqqətlə 
öyrənilməsi, bir az laboratoriya təcrübəsi ilə, orta intellektə malik hər kəsə 
ən mürəkkəb kimyəvi sintezdən baş qa hamı üçün lazım olan texnikaları 
yerinə yetirməyi öyrədə bilər . Çox tövsiyə olunur. 


XÜSUSİ QEYD - Müxtəlif zəhərli bitkilərin və göbələklərin təsvirləri 


verilmir. Qara və ağ fotoş əkillər və ya rəsmlər düzgün identifikasiya üçün 
ümumiyyətlə qeyri-adekvatdır. İ stənilən layiqli kitab mağ azasında və ya 
kitabxanada rəngli illüstrasiyalarla zəhərli bitkilər haqqında kitablar var. 
Bunlardan birini bələddniz kimi istifadə edin . 
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Çatdırılma Sistemləri 


Bİ alı adada 81 

zəhərikgülə Net ə ə ədə 85 

Zəhərli güllə Y ən 

ZƏHƏR aydı puma 93 

Zəhərli tüstü qumbarası əə Səs əsəs ssəsssssssusnul 97 

Poison Applicator ilə əlaqə saxlayın........................................ 101 

MED aa 105 

FÇN: Proyektor aa ana Aaaa balı Kia 109 MƏNBƏ Aconitum napellusun kökləri, A. 

Silent SleeveGun 650...... 115 Columbianum, A. ferox və bir çox baş qaları. Həmqnin mövcuddur 
: toxumlarda və az miqdarda, bütün digər hissələrində 

Piston boru tapangasını tutun..............................s.2.2..9-.- 125 bitki. 

Cibigırbaylır adada məə mda 131 MOLEKUL ÇƏKİ Sİ - (VV)645.72 

RAR 135 FORMA- sarımtıl-ağ amorf toz 

UTEYEMƏR” yo ııı kəskin acı dad. 

İ STİ FADƏ EDİ LMƏSİ - Tənəffüs, udma və dəridən çəkinin 
əlaqə saxlayın. Bu alkaloid perkutandır - dəri vasitəsilə 
sorula bilər. 

DOZA) - lOOmg çoxu üğün kifayət edər 
Xalq. Kristal akonitin 10-15 dəfə çoxdur 
kimi ölümcül doza ilə amorf formadan daha toksikdir 
4 mq qədər aş ağ ı. 

ƏLAMƏTLƏR - Ş ifahi olaraq qəbul edilir, adətən simptomlar 
bir neçə dəqiqə ərzində baş layır, baxmayaraq ki, onlar bir saat 
və ya daha çox gecikə bilər . Əvvəlcə uyuş ma və karıncalanma var 
sonra bütünlüklə yayılan üz və ağ ız 
bədən. Adətən qusma olur, lakin həmiş ə deyil. Orada 
baş gicəllənmə, əzələ zəifliyi, danış ma itkisi, ürək 
pozuntular və nəhayət, ürək çatış mazlığ ı. Böyük dozalar 
ş okdan tez ölümə səbəb ola bilər, lakin adətən ölüm 
qəbul edildikdən 8 dəqiqə ilə 4 saat arasında baş verir. 

ƏTRAFLI - Akonit bitkilərinin toz kökü 
qədim zamanlardan bəri zəhər kimi istifadə edilmiş dir 

vili Akonitin 
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yunanlar. Bitki bütün dünyada VVolfsbane, Monkshood və Friar"s 
Cap kimi müxtəlif adlarla tanınır. Ən güclü çeş id yalnız Hindistanın 
ş imalında böyüyən A. ferox və ya Indian Aconitedir. Bu hissəcik 
növü o qədər zəhərlidir ki, qlpaq əllərlə istifadə ciddi, lakin ölümcül 
olmasa da, zəhərlənməyə səbəb ola bilər. 


Buna görə də, hər hansı akonitləri yığ arkən həmiş ə əlcəklər 
taxılmalıdır. Bitki içəkləmədən əvvəl ən zəhərlidir. Delphinium və 
ya Larkspur bitkisinin tərkibində eyni toksikliyə malik bir alkaloid 
olan delfinlə birlikdə akonitin də var . Sovetlər İ kinci Dünya 
Müharibəsi zamanı tərkibində 20-30 mq akonitin olan 32 kalibrlin 
güllədən istifadə etdilər. 1944-cü ildə almanlar bu patronlardan bir 
neçəsini ələ keçirdilər və məhdud sayda məhkum edilmiş 
"cinayətkarlar" ehtiyatından istifadə edərək onları sınaqdan 
keçirmək qərarına gəldilər . Beş məhbus budunun yuxarı 
nahiyəsindən bir dəfə güllələndi və onların reaksiyaları müş ahidə 
edildi. 20-25 dəqiqə ərzində heçnə alınmadı. - palata baş verdi, 
sonra ağ ır tüpürcək və qusma yaş amağ a baş ladılar, qıcolmalara 
doğ ru irəlilədilər və nəhayət güllələndikdən təxminən 2 saat 
sonra öldülər. 

Bu güllələr, xüsusilə güllədə olduğ u kimi yüksək temperatura 
qədər qızdırıldıqda ən ölümcül olan kristal formanı ehtiva edirdi. 
O, həmğnin qızdırılan zaman çox zəhərli dumanlar buraxır. 


Akonitin spirtdə, efirdə və xloroformda həll olunur. 
Yalnız suda az həll olunur. 


Akonitin İ stehsalı 1) Süzgəc 


səbətini filtr kağ ızı ilə örtün və yarıya qədər toz halında akonit kökü ilə 
doldurun. 

2) Perkolyatorun özünü bir hissə amil spirti və üçhissə metanol 
qarış ı ı ilə yarıya qədər doldurun . Perco - 30 dəqiqə. "Bunu 
yaxş ı havalandırılan bir yerdə edin. 

Metanol dumanları həm zəhərli, həm də alış andır, 

3) Spirti boş altın, perkolyatora eyni miqdarda təzə spirt 

qarış ığ ı əlavə edin və 2-ci addımı təkrarlayın. 


4) Spirti boş altın. Səbətdən kiğk bir çimdik toz götürün və 
yaxş ıca qurumasına icazə verin. Quruduqda, az miqdarda tozdan 
dadın. 

Dili uyuş durursa, qxarmağ ı təkrarlayın. Əgər yoxsa, tozu atın və 
dayandırmağ a davam edin 5. (Tozu az miqdarda dadmaq sizə 
zərər verməyəcək, lakin onu udmadiğ ınızdan əmin olun və sonra 
bir neçə dəfə ağ zınızı yaxalayın). 


5) Spirt ekstraktlarını birləş dirin. Təxminən yarısı dolana 
qədər onları distillə qabına tökün. Vakuum təmin etmək üçün 
aspiratoru bağ layın və kolbada orifinal həcmin yalnız dörddə biri 
qalana qədər yumş aq bir ş əkildə distillə edin. 


6) Bunu bir ş üş ə 106 sulfat turş usuna əlavə edin və bir neçə 
dəqiqə çalxalayın. Alkoqol ekstraktından ən azı beş dəfə çox 


turş u məhlulu olmalıdır. 
7) Bu mayeni bərabər həcmdə etil efiri olan ayırıcı huniyə əlavə 
edin və bir neçə dəqiqə çalxalayın. 


8) Alt (su) qatını boş altın və qənaət edin. Üst (efir) təbəqəni 
silin. 

9) pH qələvi (8 və ya daha yüksək) olana qədər seyreltilmiş 
ammonyak əlavə edin. 

10) Bu mayeni bərabər həcmdə etil efiri olan ayırıcı huniyə 
əlavə edin və bir neçə dəqiqə çalxalayın. 


11) Alt (su) qatını boş altın və atın. 


Huniyə az miqdarda soyuq su əlavə edin və çalxalayın. Suyu 
boş altın və atın. 


12) Efiri hər hansı qığ ılcım mənbəyindən uzaq, yaxş ı 
havalandırılan yerdə buxarlayın. Efir buxarları partlayıcıdır . 


13) Qalıqları az miqdarda isti suya əlavə edin, süzün və 
kristallaş maq üçün bir gecədə soyuducuya qoyun . 


14) Bu məhlulu süzün və tozu qurutun. Hava keçirməyən 
ş üş ədə saxlayın. 


Akonitin 
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MƏNBƏ - As-pegillus flavus-un kif kulturalarından alınmış dır. 


FORM - Təmiz olduqda rəngsiz kristallar. 
İ Ş LƏMƏ Həddindən artıq toksikliyi və kanserogen təbiətinə 
görə həmiş ə möhürlənmiş əlcək qutusunda iş lənməlidir. 


DOZA) - Bir milliqram (birləş mənin saflığ ından asılıdır ). 


ƏLAMƏTLƏR -İ ş tahsızlıq, əzalarda zəiflik. Yarılma zamanı 
qanaxma və böyrəklərin qaraciyər toxumasının nekrozu aş kar 
edilir. Həddindən artıq içkinin səbəb olduğ u mütərəqqi zərərlə 
eynidir. 


ƏTRAFLI - Aflatoksinlər fıstıqda, qarğ ıdalıda və pambıq 
ununda bitən bir qrup polinüvəli kiflərin zəhərli məhsuludur. 
Onlar zaman-zaman quş qıluq sənayesini məhv edən Türkiyə X" 
xəstəliyinə görə məsuliyyət daş ıyırlar . Kalıbın olması həmiş ə 
toksinin varlığ ını göstərmir. Toksin istehsalı rütubət və temperatur 
kimi müxtəlif amillərdən asılıdır. İ ki əsas var. aflatoksinlərin 
növləri , hər ikisi UV (qara) iş ığ ında flüoresan olan kif müəyyən 
edildikdən sonra, UVI ş üası toksin istehsalını yoxlamaq ügün əla 
üsuldur. 


Aflatoksin B mavi, Aflatoksin G isə iş ıq saqr 


Aflatoksin 
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yaş ıl, Mümkünsə, aflatoksinlər əlcək qutusundan kənarda yalnız 
maye formada, yəni həll edilmiş TD spirti ilə iş lənməlidir. Təmiz 
toksin hər kiloqram bədən çəkisi üçün .0063 mq dozada ölümcüldür 
və daha aş ağ ı dozalarda güclü kanserogendir. Ölüm adətən 
təxminən bir həftə ərzində baş verir. Bu güclü bir ş eyə son 
dərəcə ehtiyatla və hörmətlə yanaş maq lazımdır. Aflatoksin 
istehsalının ən çətin hissəsi baş lanğ ıc olaraq istifadə etmək 

üçün uyğ un bir kif mədəniyyətinin tapılmasıdır. 


Sahə ekspedisiyası qaydasındadır. Yaxş ı bir mikrobiologiya 
kitabçası kif yerinin tapılması və müəyyən edilməsi ilə bağ lı 
faydalı məsləhətlər verəcəkdir. 


Aflatoksin istehsalı 1) 150 
qram xırdalanmış buğ danı 100 C-də sobada bir saat 

sterilizasiya edin. Yanmağ ın qarş iısını almaq üçün diqqətli olun. 
Eyni zamanda, bir gallon ş üş ə qabı və ya 4 litr qaynar kolbanı 
sterilizasiya edin. Sonuncuya üstünlük verilir. 
— 2) Toz maskası, duş qapağ 1 və təmiz paltar geyin. 
I ş ə baş lamazdan əvvəl iş sahəsini dezinfeksiyaedici ilə yuyun və 
otaqda qaralama olmadiğ ından əmin olun. 

3) Hər ikisi soyuduqda, xırdalanmış buğ danı qaba və ya 
kolbaya doldurun və 1/3 fincan distillə edilmiş su ilə isladın. 

4) A. flavus kulturası ilə peyvənd edin, qapağ ı steril pambıq 
çubuqla bağ layın və 30 C? temperaturda 7-9 gün inkubasiya edin. 
Medianı baş qa orqanizmlərlə çrkləndirməmək ügin diqqətli 
olun. 

5) Küpə 750 ml xloroform əlavə edin və buğ danı və hər hansı kif 
əmələgəlmələrini yaxalamaq üçün çevirin. Buxar banyosunda 10 dəqiqə 
reflüks edin.1 ş yerini sporlarla drkləndirməmək üçün diqqətli olun. 
Həmiş ə toz maskanızı taxın. Qeyd - kultura yetiş dirmək üçin 4 litrlik 
qaynar kolba istifadə edilərsə, o, eyni ş əkildə geri çəkilə bilər. Yoxdursa, 
kulturanı hissələrə ayırın və daha kiğk bir kolbaya qaytarın. Bununla belə, 
bu, sizi lazımsız təhlükə ilə üz-üzə qoyur və əgər mümkünsə, ondan 
qaqnmaq lazımdır. 


6) Otaq temperaturuna qədər soyudun və iki qəhvə filtrindən 
süzün. 


7) 400-dən ibarət qəhvə filtrindən yenidən süzün 
qram susuz (tamamilə quru) natrium sulfat. 

8) Daha iki 750 ml porsiya xloroform ilə ekstraksiyanı 
təkrarlayın. 

9) Ekstraktları birləş dirin və azot axını altında buxar 
banyosunda təxminən 10 ml həcmə qədər buxarlayın. 


10) Toksini çökdürmək üçin yavaş -yavaş , güclü qarış dırmaqla 
200 ml neft efirinə qalıq əlavə edin. 

11) 5 C”-yə qədər soyudun və kiğqk Buchner hunisindən süzün. 
Məhsuldarlıq 50-60 96 təmizliyi ilə təxminən 500 mq xam 
aflatoksindir. O, olduğ u kimi istifadə edilə bilər və ya maye 
xromatoqrafiyadan istifadə edərək daha da təmizlənə bilər. 


Bununla belə, toksinin əksər istifadəğləri üçün bu, ümumiyyətlə, 
lazımsızdır . 


Aflatoksin 
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MƏNBƏ - Amanita ailəsinin müəyyən göbələkləri. 


FORM Sarımtıl-ağ toz və ya kristallar. Suda, etanolda və 
metanolda həll olunur. 

İ STİ FADƏ - Dadmaqdan və inhalyasiyadan çəkinin. 

DOZAİI - IlOOmg, qəbul edilir. 

ƏLAMƏTLƏR - Baş lama SO dəqiqədən 24 saata qədər dəyiş ir. 
Qusma, ishal, mədə ağ rısı və soyuq tərlə baş layırlar. Qurban zəifləməyə 
baş layır, ürək döyüntüsü nizamsızlaş ır və 2-3 gündən sonra o, komaya 
düş ür. Ölüm adətən dozadan asılı olaraq 5-10 gün ərzində baş verir. 
Üçüncü gündə yaxş ılaş arsa, sağ alma ehtimalı var. Eyni qalsa və ya 
pisləş ərsə, tezliklə ölüm baş verəcəkdir. 


ƏTRAFLI - Bəzi amanita göbələk otaqlarının toksikliyi əsrlər boyu 
məlumdur. ABŞ -da əsas zəhərli növlər Amanita phalloides (Deathcupor 
Destroying Angel), A. verna və A. virosadır. Onların tərkibində amanitin, 
phalloidin və phalloin toksinlərinin qarış ığ ı var. İ stilik toksinləri zəiflədir 
və ya məhv edir, bunu təzə sıxılmış Amahnita ş irəsinin qaynadılmış 
ş irədən üçdəfə daha zəhərli olması sübut edir. Bu toksinlər üçün heç bir 
antidot yoxdur - müalicə əsasən simptomatikdir. Qaraciyər əsas hədəfdir 
və qısa müddətdə faktiki olaraq məhv edilir 


Aminita toksinləri 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


məruz qalma. Son zamanlarda amanita zədəsini bərpa etmək üçün 


qaraciyər transplantasiyasından istifadə ilə müəyyən uğ urlar əldə edilmiş dir. 


Bəzilərini qazanırsan, bəzilərini itirirsən. Təbii hallarda ölüm nisbəti 
55906 -dir. Zəhər qurbanını müalicə edən həkim üçün ən vacib 


məlumat toksinin nəyə yatırıldığ ıdır. Qurbanın yabanı göbələk 
yediyi məlumdursa, bu, onların iş ini xeyli asanlaş dırır. 


Naməlum vasitələrlə daxil edilən naməlum toksini müalicə etmək 
çox çətindir. Təbiətdə göbələkləri toplamalı olduğ unuz üçin rəngli 
ş əkilləri olan yaxş ı bir kitabça əvəzsizdir. Simon və Ş usterin 
"Göbələk Sahəsi Bələdğsi" ən yaxş ı və çox tövsiyə olunanlardan 
biridir . 


Amanita Toksinin Çıxarış 1 1) Təzə 
göbələkləri ekran rəfinə qoyun və ya havada qurudun, ya da 
sobada ən aş ağ I temperaturda qurudun. Onları 
yandırmadığ ınızdan əmin olun. 


2) Qurudulmuş göbələkləri blenderə qoyun və toz halına salın. 


3) Tozu beş dəfə çox metanol ilə örtün və beş dəqiqə 
qarış dırın. Pudranın blenderdə təxminən üçgün islanmasına 
icazə verin, hər on iki saatdan bir maş ını beş dəqiqə yandırın. 


4) Məhlulu süzün və bərk maddələri atın. 

5) Məhlulu dayaz bir qaba qoyun və buraxın 
spirtin buxarlanması. 

6) Saqqızlı qalıqları qabdan qxarın və 
minimum pentan miqdarında həll edin. 

7) Bu məhlulu süzün və bərk maddələri atın. 

8) Məhlulu dayaz bir qaba qoyun və pentanı buxarlayın. Əldə 
edilmiş kristallar əsas üçtoksinin qarış ığ ıdır. Arzu edilərsə, 
əlavə təmizləmə üğün 7 və 8-ci addımlar təkrarlana bilər. 


Qeyd - Bütün buxarlanmanı yaxş ı havalandırılan ərazidə 


etməyi unutmayın, çünki həm pentan, həm də metanolda təhlükəli 
və tez alış an duman var. 
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ARSENIC 


TRIOXIDE: 


-ivh£ ARSENI cy: 


AAA 


MƏNBƏ - Təmiz formada kimyəvi təchizat evi. 
Müxtəlif güclərdə bəzi insektisidlərdə də mövcuddur. 


MOLEKUL ÇƏKİ Sİ - (197,82) 

FORM - Ağ kristal toz. Qoxusuz və dadsızdır, lakin ağ ızda bir 
qədər qıcıqlı tekstura var. Nə qədər incə tozlansa, bir o qədər 
təsirli olur. 


DOZA) - Fərddən asılı olaraq dəyiş ir, əksər insanlar üçün 100 
mq ilə 1 qram arasındadır. 

ƏLAMƏTLƏR - Ağ rılı qusma və ishal, bir saata qədər 
gecikmədən sonra mərkəzi sinir sisteminin sonda çökməsi. Sürətlə 
udulan çoxlu miqdarda arsenin qəbulu, xüsusən də spirt istehlak 
edildikdə, arsen intoksikasiyasının ən təhlükəli forması olan 
paralitik zəhərlənmə əmələ gəlir. Bu, mərkəzi sinir sisteminin 
depressiyasına və tez ölümə səbəb olur. Ehtiyatla istifadə 
edilməlidir, çünki böyük dozalar udulmazdan əvvəl qusmağ a səbəb 
ola bilər. 


ƏTRAFLI - Arsenik əsrlər boyu istifadə olunur. 


Venesiya məktəbinin böyük İ ntibah zəhərləyicilərinin xüsusi 
sevimlisi idi. Cesare Borgia"nın sevimli aləti "La Cantarella" 
adlandırdığ ı arsenik birləş mə idi. Əvvəlcə o, böyük dozada arsen 
ilə bir cücəyi zəhərlədi, daxili orqanlarını qxardı və 


z. Arsenik trioksid 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


onları daha çox arsenlə örtdü. Orqanlar çürüyərkən , onlardan 

bir maye axıb, toplanıb buxarlanır. Qalan ağ toz biolofi 
konsentrasiyalı arsen birləş məsi olan La Cantarella idi . 1800-cü 
illərin əvvəllərindən etibarən yarılma zamanı arseni aş kar 
etmək mümkün olsa da , o, hələ də mütəmadi olaraq koroner 
tərəfindən sürüş ür. Bu, adətən bir neçə mütərəqqi xəstəliyi 
simulyasiya edə bilən kigk dozalar müəyyən müddət ərzində 
tətbiq edildikdə baş verir. Təəccüblüdür ki, canlı insanda arseni 
aş kar etmək otindir. 


Toksin " Arsin MƏNBƏYİ 


alır - Arsen trioksidin yüksək temperaturda parçalanması. Bəzi sənaye 
kimyəvi proseslərdə də istifadə olunur. 


FORM Güclü sarımsaq qoxusu olan rəngsiz qaz. 

I Ş LƏMƏ - inhalyasiyadan çəkinin. 

DOZA) - 300 ppm (milyonda hissə - havada qaz 
konsentrasiyasının ölçülməsi) 5-10 dəqiqə ərzində ölümə səbəb 
olur. Daha ağ ır konsentrasiyalar daha sürətli olur. 

ƏLAMƏTLƏR - Əvvəlcə qeyri-müəyyən diskomfort hissi, 
huş suzluq, üzdə yanma hissi, ş iddətli baş ağ rısı və 
ürəkbulanma, davamlı qusma, boğ ulma və ş iddətli ağ rı var. 
Ölüm mərkəzi sinir sisteminin depressiyası nəticəsində baş verir. 


ƏTRAFLI - Arsine bir çox kimya sənayesinin ümumi əlavə 
məhsuludur. Birinci Dünya Müharibəsində istifadə edilən Lyusit 
qazı arsinin bir forması idi. Silah bölməsində arsin əmələ gətirən 
qaz qumbarası var. Arsine , ağ ır konsentrasiyada qapalı yerlərdə 
istifadə edildikdə ən yaxş ısıdır . Qaz mərkəzi sinir sistemini bir 
neçə saniyə ərzində bağ ladığ ı üçün bu cür məruz qalma 
nəticəsində ölüm olduqca tez baş verir. 


MƏNBƏ - Müxtəlif növlərin dərilərindən alınır 
Cənubi Amerika və Mərkəzi Amerika qurbağ aları. 
FORM - Saf: rəngsiz kristallar. Xam: Ağ ımtil toz. 


İ Ş LƏMƏ - Gərəksiz təmasdan çəkinin. 
DOZAİI Saf - 0,2 mq HV. Xam - 2 mq IV. 
Ağ ızda xoralar və ya yaralar olmadıqda, ağ ızdan zərərsizdir. 


ƏLAMƏTLƏR - Tüpürcək axması, boğ azın sıxılması, spazmlar, 
iflic və ölüm. 

ƏTRAFLI - Batraxotoksinlər müxtəlif növ qurbağ aların 
(Phyllobates terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates 
pumilio və s.) dərisindən qxarılan güclüsteroid zəhərləridir. Bu, 
bilinən ən güclü heyvan zəhəridir, tetrodotoksindən təxminən on 
qat daha ölümcüldür. Müxtəlif hind tayfaları tərəfindən ox zəhəri 
kimi istifadə olunur. Zəhər, istilik və ya ağ rı stressi altında 
qurbağ a tərəfindən qxarılır. 


Hindlilər qurbağ anı dirəyə dirəyəcəklər: bir qıbuqda və odun 
üstündə saxlayırdılar. Zəhər dərisində tər muncuqları kimi 
damcılar əmələ gətirir, sonra isə ya sıyrılıb saxlanılır, ya da 
oxlarının uclarını içinə yuvarlayırdılar. Bir qurbağ anın 50-ə qədər 
ov dartına kifayət qədər zəhər verdiyi deyilirdi. Naməlum 
səbəblərdən, ola bilsin ki, təbii ş əraitin olmaması 


5 Batrakotoksinlər 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


emies, əsirlikdə saxlanılan nümunələr zaman kegdikcə yavaş - 
yavaş toksikliyini itirir və onların nəsli heçbir toksiklik nümayiş 
etdirə bilməz. Müş ahidə edilmiş dir ki, ölməzdən əvvəl həddindən 
artıq stresdən əziyyət çəkən qurbağ a öz zəhərinin tam gücünü 
bərpa etmiş dir. Zəhər qurbağ a sağ ikən və ya ölümdən dərhal 
sonra qxarılmalıdır, çünki fermentin təsiri toksini məhv etməyə 

baş layır. Yaponlar yüksək qiymətli afrodizyak "qurbağ anın tərini" 
istehsal etmək üçün qurbağ aları elektrik qəfəsə yerləş dirmək 
texnikasından istifadə edirlər. 

Qurbağ aların azlığ ı və ehtimal ki, məhdud tədarükü səbəbindən 
bu, araş dırılmalıdır. Zəhərlilik qurbağ anın növünə görə dəyiş ir, 
ən zəhərlisi Kolumbiyanın qərbində Saifla çayı yaxınlığ ında kiğk bir 
ərazidə yaş ayan parlaq sarı "Phyllobatesterribilis"dir . Digər 
növlərdən ən azı 20 dəfə daha zəhərlidir. 


QEYD - Qurbağ alar haqqında əla istinad Scientific 
American İurnalının 1983-cü ilin fevral buraxılış ıdır, burada Charles 
VV. Myers və lohn VV. Daly tərəfindən "Dart-Poison Frogs" məqaləsi 
var . Buraya qurbağ aların rəngli lövhələri və onların müxtəlif 
yaş ayış yerlərini göstərən xəritələr daxildir. 


Batraxotoksinin qxarılması 1) 
Qurbağ alar efirlə öldürülür və maş a və qayq ilə diqqətlə 
dəriləri soyulur. Sonra dəri kigk parçalara kəsilir və 250 qurbağ a 
dərisinə 500 ml nisbətində metanolda isladılır. 


2) Metanol və qabıqları bir qarış dırıcıya qoyun və yüksək 
sürətlə 5 dəqiqə qarış dırın. Məhlulu süzün və təzə metanol ilə 
daha iki dəfə təkrarlayın. Hazır olduqda dəriləri atın. 


3) Metanol ekstraktlarını ilkin həcminin üçdə birinə 


çatana qədər 30 7 C-də vakuum altında konsentrasiya edin. 


4) Məhlulu 5 7 C-yə qədər soyudun və üçdəfə çox distillə 
edilmiş su ilə seyreltin. Bütün sonrakı qxarış lar 5 "C-də aparılacaq. 


5) Sulu metanol məhlulunu bərabər həcmdə xloroform ilə üç 
dəfə qxarın. Bu, ayırıcı hunidə silkələməklə həyata keğrilir. 
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6) Xloroform məhlulları birləş dirilir və dörd dəfə yarım həcmdə 
soyuq 0,1N xlorid turş usu (HC1) ilə ekstraksiya edilir. 


7) Bu turş u ekstraktları 1.ON ammonium hidroksiddən istifadə 
etməklə pH 9-10-a uyğ unlaş dirılır və bərabər həcmdə xloroform 
ilə üçdəfə ekstraksiya edilir. 

8) Xloroform ekstraktları birləş dirilir, natrium sulfat üzərində 
qurudulur və quruyana qədər vakuum altında konsentrasiya edilir. 
Qalıq təxminən üçmüxtəlif alkaloidin qarış ığ ı olan xam olacaq. 
Məhsuldarlıq istifadə edilən qurbağ aların növündən asılı olacaq. 
Bir sınaqda 5000 yetkin Phyllobates aurotaenia 157 mq qarış ıq 
alkaloidlər , 750 yetkin Dendrobates tricolor isə 80 niq məhsul 
verdi. 


Batrakotoksinlər 
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MƏNBƏ - Kimyəvi sintez. 

FORM - Hidrogen və xlorid kimi kəskin mayeləri 
təmizləyin. Çox dəyiş kəndir. 

İ Ş LƏMƏ - Konteyneri sıx və buxarla təmasda saxlayın. 


DOZA - Səbəbinin ş iddətli göz yaş ı konsentrasiyası 
0,01 8 maz/litr təş kil etmiş dir. 0,1 0 mq/L dəqiqədən 
sonra dözülməzdir və 2,3 0 mq/L dəqiqədən sonra ölümcül 
olur. 

ƏLAMƏTLƏR - Lachrimato r (çay və qaz) - göz yaş ının 
ş iddətli axıdılması və yanması. 

TƏFƏRRÜATLAR - Xloraseton Birinci Dünya Müharibəsi dövründə ilk çay 
qazlarının istifadəsindədir. Həddindən artıq təsirli olsa da, uzun müddət, 
saxlama və istifadə edilməməsi üçin polimerləş məyə (inert maddələrin 
parçalanmasına) meyllidir. Əlavə olaraq hidro-quinon e (ümumi fotoqrafiya 
kimyəvi) faizi bunun qarş ısını almağ a kömək edə bilər. 


Bunun qarş ısını, almaq üçün onu 
təzə hazırlamaq lazımdır. Sisit o qədər 
asan və materialı o qədər geniş ş əkildə əldə edə bilər ki, o, , 
günah taktikasını planlaş dırmadan istifadə etməlidir. 
Tərkibində kömür olan y ga s mas kı səmərəli ş əkildə 
süzür. Bu materialı bizə asanlaş dıran tonla təsir edəcək 
butulkaları bağ layın. Fiş əngi əlavə edin (siqaret və slippe 
d) 


Xloraseton e 
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qoruyucu üzərində, məsələn) ş üş əyə təqib 
hərəkətləri zamanı qaqş vaxtı təmin edəcək. 


Xloraseton istehsalı 

1) Tərkibində 100 qram kalsium hipoklorit (HTH) olan qaz 
istehsal edən ş üş ə qurun. Qaz borusunu 250 ml aseton 
kolbasının dibinə yerləş dirilmiş aeratora bağ layın (ş əklə 
bax). 

2) Yarım muriatik turş unun qarış ığ ını əlavə etməyə baş layın 
və yavaş bir axınla qaz bankasına yarım su tökün. Bu türş u 
qarış ığ ından cəmi 200 qram lazım olacaq . Sarımtıl -yaş ıl xlor 
qazı yaranmağ a baş layacaq. Əgər belə deyilsə, yaradan kolbaya 
yumş aq istilik tətbiqi iş lərin getməsinə səbəb olmalıdır . 


3) Bütün qaz əmələ gəldikdən sonra asetonun 
xüsusi çəkisini hidrometrlə yoxlayın. 
Ən azı 1.16 oxuyursa, proses tamamlandı. 
Əgər belə deyilsə, əvvəllər istifadə olunan miqdarın təxminən 
1/4 hissəsi ilə qaz istehsal addımını təkrarlayın . Hidrometre ilə 
yenidən yoxlayın . 
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COLC HICINE 


MƏNBƏ - Payız n Crocu s flovve r (Colchicu m autumnale) dən qxarın. 


İ nsan və kimya ş irkətlərində də mövcuddur. 


MOLEKUL ÇƏKİ Sİ - 399,4 3 FORMA - Sarı və 


amorf toz. 
İ Ş LƏMƏ - Nəfəs alma, udma və ya xizəklə iomasdan çəkinin. 


DOZAİI - Ingeste d - 2 0 mg . venadaxili - 2 mq. 

ƏLAMƏTLƏR - Bir neçə saatdan sonra (qəbul edildikdən sonra) 
- ishal qarın ağ fis, qusma. ürəkbulanma, 
Onun ölümünə səbəb respirator və iflic olub. İ ntravenöz müalicə 
daha tez iş ləyir, simptomlar olmadan qəfil ölümə səbəb olur. 


TƏFƏRRÜATLAR - Podaqra xəstəliyinin müalicəsində kolxisin 
eisa planı istifadə olunuMən çox təsirli olacağ am və bu, çox 
aş ağ ı toksiki doza və faktiki olaraq qaraciyərin yarılması ilə 
kəskin qastroenterit xəstəliyinin yalnız simptomunu göstərə bilər. 
Bununla belə, bu, aş kar edilə bilməyən bir xəstəlik demək deyil. 
Mən onu nəzərdə tuturam ki, bu xəstəlik diqqətdən kənarda qalacad/lən çox 
faydalı lasa dar t zəhəri, xüsusən də nikotin istifadə edərkən dasa 
bağ layıcıdır. Kolxisin kiğgk kalibrli (.22) güllələr üçün böyükdür, 
çünki həmiş ə olduğ u kimi, çoxlu zəhəri saxlaya bilməyəcəksiniz . 

Mən yavaş - 

yavaş yin suyu həll edirəm, lakin daha sürətli həll edirəm və etano 1 (likör) . 
Məhsul yığ ımı üçün alkaloid planı daha yaxş idir. 


Kolxisin e 
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Çiçəklənmədən bir qədər əvvəl, alkaloid tərkibinin ən yüksək 
olduğ u zaman payız kroku . Çıxarma marş rutunu seqməsəniz, 
hər hansı layiqli kimyəvi təchizat evi onu daş ıyacaqdır. Kimya 
evi mənə kalium siyanidi satmaqdan imtina etdi, lakin mənə 
istədiyim bütün kolxisini satmaqla heçbir problemi yox idi (qramı 
30.00 dollara). Kolxisin sianiddən ən azı 5 dəfə ölümcüldür. 
Gülməli dünyadır. 


Kolxisin də narkotik mədəniyyəti tərəfindən sirr bitkisində genetik 
mutasiyaların yaranmasına səbəb olmaq və bununla da onun potensialını 
artırmaq üçün istifadə edilmiş dir . Yeni və daha güclü məhsul yetiş dirmək 
üçün mutasiya edilmiş bitkilərin toxumları yığ ılır və səpilir. Orifinal 
bitkidən olan marixuana hisə verilmiş sə, ölüm halları mümkündür və 
həqiqətən də baş verə bilər. Bu mənbədən ən azı onlarla kolxisin 
zəhərlənməsi halı qeydə alınıb. Ölümcül doza məlum deyil, lakin əlbəttə ki, 
20 mq oral dozadan azdır . Bu induksiya yolundan istifadə etmək üçün 
kolxisinin dozasını minimum spirt miqdarında həll edin və siqaretin aqq 
ucuna damlatın. Siqaretin rəngini dəyiş məmək və ya görünüş ünü hər 
hansı ş əkildə dəyiş məmək üçün diqqətli olmaq lazımdır. Dozanı siqaretin 
ucuna deyil, ortasına yerləş dirmək üçün dərialtı ş pris və ya oxş ar 
aparatdan istifadə etmək yaxş ıdır. Bunun səbəbi ilk bir neçə nəfəsin 
adətən inhalyasiya edilməməsidir. Siqaret kağ ızını deş məyin. 


Colch icine İ stehsalı 1) 


Qurudulmuş və üyüdülmüş bitki materialı bir neçə saat ərzində 8006 


etanol ilə süzülür. Bunu yaxş ı havalandırılan bir ərazidə etdiyinizə əmin olun. 


2) Perkolyatorda məhlulu süzün və yandırın 
həcmi təxminən 2006 azaltmaq üçün su banyosu. 


3) Hələ isti məhlula ərinmiş mumu (həcminin təxminən 1/2 


hissəsi) əlavə edin, sürətlə qarış dırın və soyumağ a icazə verin. Bu, 
yağ ları və qatranları təmizləyir. 


4) Mumu qxarmaq üçün süzün və üçdəfə soyuq su əlavə edin. Sürətlə 
qarış dırın. Bu, daha çox qatranı qxaracaq. 
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5. Su məhlulu süzülür və bərabər miqdarda xloro-forma ilə 
ayırıcı huniyə əlavə edilir. Bir neçə dəqiqə silkələyin. 


6) Aş ağ 1 (su) qatını boş altın və atın. 


7) Bütün həlledicini qxarmaq üçün xloroform məhlulunu isti 
suda qızdırın. Bunu yaxş ı havalandırılan bir yerdə edin, qinki 


xloroform buxarları narkotikdir. 


8) Qalıqları isti spirtdə həll edin və süzün. 
9) İ sti su banyosunda spirti buxarlayın. İ ndi sizdə kolxisin var. 


Kolxisini daha da təmizləmək istəyirsinizsə, onu minimum 


miqdarda isti etil asetatda həll edin. 
Soyuduqdan sonra kolxisin həlledicidən yenidən kristallaş acaq. 


Kolxisin 
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CONIINE 


MƏNBƏ - m Poisonou s Hemloc k-dan d qxarın 


(coniu m maculataum) . 


FORM - Rəngli yağ və maye, xas qoxu ilə. 
MOLEKUL ÇƏKİ Sİ -127,2 2 DOZA - 30 0 mq(8- 


1 0 damcı ). 
Iİ Ş LƏMƏ - Xizək sürmə və kontaktın qəbulu. 
ƏLAMƏTLƏR - zəiflik , , yuxululuq , , ürəkbulanma, VOm - 


qaş ınmnəfəsəsfikisiya .iflic, 
Onun mərkəzi sinir sistemini iflic vəziyyətinə salın. 


TƏFƏRRÜATLAR - Qədim Yunanıstanda düş məni dövlətə həvalə etmək 
üçün istifadə edilən xam ekstraktı . 
Platonun Sokratın ölümünün təsviri bu simptomun və onun 
inkiş afının təfərrüatlarını izah edir. Pur e coniin e ha sa burnin g 
dad e simila rto aş ağ ı dərəcəli e ho t sauc e an da xarakteristik c 
odo r hansı maskalı olmalıdır . 

Bunun üçün ədviyyatlı yeməklər sərt içkilər 
qəbul edə bilməz. Zəhərlənmə prosesi nisbi olaraq ağ rıları aradan 
qaldırır, lakin bir neçə saat çəkə bilər və qurbanların ş üursuzluğ u 
ilə nəticələnə bilər. 


Koninin istehsalı 1) 2 litr 


yumş aq xloroform və 20 0 mlfa 5906 natrium hidroksid məhlulu 
ilə 5 dəqiqə ərzində 5 dəqiqə ərzində qaba doğ rayın . 


Coniin e 
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2) Bərk maddələri süzün və atın. 

3) Mayeni ayırıcı huniyə qoyun, təbəqələrin ayrılmasına 
icazə verin və alt təbəqəni çəkin. 
Bunu atın. 


4) Xloroform qatına 200 ml 2N xlorid turş usu məhlulu 


əlavə edin, yaxş ı silkələyin və isti su vannasında buxarlayın. 


Müvafiq ventilyasiya olduğ undan əmin olun. 

5) Aktivləş dirilmiş kömürdən və ya selitdən süzülən 
solğ un yaş ıl məhlul qalır. 
tar. 

6) Bu məhlulun pH-ı əsas (9 və ya daha çox) olana qədər 
natrium hidroksid əlavə edin. 

7) 200 ml xloroform əlavə edin və yaxş ıca çalxalayın. 
Ayırıcı hunidə təbəqələri ayırın. Cəmi beş 200 ml xloro- 
forma hissəsi üçün ekstraksiyanı təkrarlayın, sonra su qatını 
atın. 

8) Xloroform ekstraktlarını birləş dirin və artıq xloroform qoxusu 
qalmayana qədər məhlulu buxarlayın. Nəticə xam koniindir. Quru hidrogen 
xlorid qazını məhluldan keçirməklə hidroxlorid formasına çevrilə bilər, lakin bu, 
adətən, lazımsızdır. 
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COYOTOXIN 


MƏNBƏ - SVV Texasda ş imalda, Meksikada və cənubda 
Kaliforniyada böyüyən Coyotill ya kolundan(karVvinsk və 
humbolgtiana) quru meyvələrdən qxarın. 

FORM - Sarı və amorf tozu. 

İ Ş LƏMƏ - Gərəksiz əlaqədən qaqn. 

DOZA - e qramda. 

ƏLAMƏTLƏR -Bir neçə gün və ya həftədən sonra koordinasiya 
zəifləyir və zəifləyir. 
əzalar , irəliləyiş gto 1 iflic və ölümdür” . 

TƏFƏRRÜATLAR - Coyotill və ya avtobusda olan giləmeyvə 
mən bilirəm ki, Hindistanın yerli və qəbiləsi iflic xəstəliyinə 
səbəb olur. Ölümün səbəbinin nə olduğ unu baş a 
düş mək çətin olardı ki, bu, çox uzun və geniş dəyiş ənləri 
əhatə edir. Bir neçə gündən sonra m e sistemmənvəteki 
nareqınınısızılırılırılırılırılırını n xüsusi 
lezyonlarını üzə qxaracaqlar. Simptom, xəstəliyin gediş atını 
nəzərə alaraq, amiotropik lateral sklerozlara (Lo u Gehrig 
xəstəliyi) bənzəyir. 

Zəhərli maddələr 8596 saflıq verir. Mən 
xromatoqrafla daha da təmizləyəcəyəm, lakin bu generasiya 
- hamısı sahənin istifadəsi üçün lazımsızdır. 


Koyotoksin İ stehsalı 1) 
İ ncə toz halına gələnə qədər qurudulmuş giləmeyvə 
qarış dırın . 


Coyotoxi n 
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2) Xloroformu tozun üzərinə bir dəfə, çəki ilə əlavə edin və 
yüksək sürətlə bir saat qarış dırın. 

3) Tozu süzün və təzə xloroformdan istifadə edərək 2-ci 
addımı yüksək sürətlə iki dəfə təkrarlayın. 

4) Xloroform ekstraktlarını birləş dirin və ilkin həcminin 
təqribən 2006-i qədər konsentrə olana qədər su banyosunda 
qızdırın . Bunu yaxş ı havalandırılan bir yerdə etməyinizə əmin 
olun , çünki xloroform buxarları narkotikdir. 


5) Bu konsentratı təxminən 12 dəfə çox heksan olan bir 
qarış dırıcıya əlavə edin. Orta sürətlə 5 dəqiqə qarış dırın. 


6) Toksin tutqun sarı toz kimi çökəcək. Çöküntünü süzün və 
ən az miqdarda xloroformda yenidən həll edin. 5 və 6-cı addımları 
təkrarlayın. 

7) Süzgəcdən keğrin və qurudun. 
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CYANIDES 


Kalium siyanid (KCN). Natrium siyanid (NaCN). 
Hidrogen siyanid (HCN). 
MƏNBƏ - Kimyəvi və ya sənaye təchizatı. Ev sintezi. Sianidlər 
plastik sənayesində neylon kimi materialların istehsalı üçün 
geniş istifadə olunur . 


FORM - KCN - ağ topaklar və ya kristallar: NaCN - ağ toz, 
HCN - acı badam qoxusu olan uqıcu rəngsiz maye. 


İ Ş LƏMƏ - Dadmaqdan və ya dəri ilə təmasdan çəkinin. 
Xüsusilə HCN-dən olan buxarları nəfəs almayın. 

DOZA) - KCN və ya NaCN - 300mK. HCN - 150 mq. 

Simptomlar " Ürəkbulanma, tüpürcək, baş ağ rısı, sürətli və 
dərin tənəffüs, kollaps, qıcolmalar və ölüm. 
Sürət dozadan asılıdır - böyük dozalar tez iş ləyir. Qəbul edildikdə, 
baş lanğ ıc mədənin məzmunundan asılıdır. Əsasən boş dursa, 
simptomlar daha sürətli baş verəcəkdir. 


TƏFƏRRÜATLAR - Uzun müddətdir ki, sui-qəsdglərin və sirr 
yazıqlarının əsas elementi olan siyanidlər, əslində, əksər hallarda 
həddən artıq qiymətləndirilib. Onlardan qat-qat zəhərli olan bir 
çox zəhər var - akonitin, nikotin və kolxisin yalnız bir neçəsidir. 
Sianidin digərləri ilə müqayisədə bir güclü üstünlüyü var - orta 
dərəcədə böyük dozada istifadə edildikdə (yuxarıda sadalanan 
kimi) onlar 


Sianidlər 
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zəhmli yıxılma sürəti var. HCN-nin bir yaxş ı nəfəsi demək olar 
ki, ani huş suzluğ a və 90 saniyədə ölümə səbəb olur. HCN üçün 
qeydə alınmış ən sürətli ölüm 10 saniyədir. KCN və NaCN adətən 


5 dəqiqədən az müddətdə ölümə səbəb olur. CN, hüceyrələrin 
oksigeni udmasına imkan verən fermentə müdaxilə edir, əslində 
hüceyrə səviyyəsində boğ ulmaya səbəb olur. O, həmğnin beynin 
tənəffüs mərkəzlərini iflic edir və qan damarlarını daraldır. 1950- 
ci illərdə KQB HCN dumanı verən ən azı 3 növ proyektordan 
istifadə edirdi. Silah infarktın simulyasiyası idi, lakin 100906 aş kar 
edilmədi. Silahlar azdır. HCN proyektorunu 2 qətldə istifadə edən 
KQB qatili Boqdan Staş inski onun təsirlərini belə izah edir: 
"Zəhərli buxarların təsiri elədir ki, beyni qanı qidalandıran 
damarlar demək olar ki, dərhal iflic olur. Beyində qan olmaması. 
beynin normal bir iflicini və ya infarktını çökdürür , bunun 
nəticəsində qurban zəhərli buxarları tənəffüs etdikdən sonra 90 
saniyə ərzində klinik olaraq ölür, bu da zəhərin təsirini tamamilə 
itirir arteriyalar öz normal vəziyyətinə qayıtmalı , iflic və ya infarkt 
keğrən öldürücü maddənin izi qalmamalıdır ”. 


Həm Goering, həm də Himmler 9 mm diametrdə və 35mm 
uzunluğ unda, 1 cc HCN olan kövrək ş üş ə flakonu diş ləyərək 
intihar etdilər. Flakonlar SS-nin himayəsi altında Zaksenhauzen 
konsentrasiya düş ərgəsində istehsal edilib və 2 patron 
qutusundan hazırlanmış kiğk mis kapsulda yerləş dirilib. 
Qəribədir ki, istifadə edilən HCN məhbuslardan biri, Kramer adlı 
yəhudi həkim tərəfindən sintez edilmiş dir. Bu qədər məmnunluq 
gətirəcək bir neçə iş haqqında düş ünə bilərəm. 


Sianidləri evdə istehsal etmək kifayət qədər asandır, lakin 
hava keçirməyən qablarda düzgün saxlanmazsa, xarab olmaya 
meyllidir . 


Natrium siyanidin istehsalı Bu 
proses , natrium karbonatı sadəcə kalium karbonatı əvəz 
etməklə kalium siyanidin istehsalı üçün eyni dərəcədə yaxş ı 
iş ləyir . Sianidin özüiki mərhələdə hazırlanır. 1) karbonatın 
ferrosiyanidə çevrilməsi və 2) ferrosiyanidin siyanidə çevrilməsi. 
Həmiş ə əlcək və eynək taxın. 


Birinci addım - Natrium ferrosiyanid. Üç materialdan istifadə olunur: 
natrium 
karbonat “ istənilən supermarketdə əldə oluna bilən adi yuyucu 
soda . Blenderdə toz halına salın. 


Kömür - Supermarketdən briket alın. Bir neçəsini qaba 
parçadan hazırlanmış bir çantaya qoyun 

və skamyanın üstünə və ya beton döş əməyə bir neçə 
qəzet qatına qoyun. Çantanı çəkiclə döyün. 


Kömür tozu parçadan süzülür və qəzetin üzərinə çökür. 


Dəmir (dəmir) oksidi “ Bu köhnə pasdir. Bir fayl və kağ ız 
fincan ilə zibilliyə və ya zibilxanaya 

səyahət edin. Hər hansı köhnə dəmir və ya polad əş yanın 
pasını təmizləyin. 


İ stehsal 1) 


Stend üzərinə yerləş dirərək və altına propan məş əli quraş dıraraq 
tam qırmızı istiliyə qədər qızdırın. Qapaqlı qısa uzunluqlu polad boru, köhnə 
yağ filtri korpusu və ya kiğk qıqun tava kimi bir sıra əş yalar tige kimi 
istifadə edilə bilər. Sonuncu mənim ş əxsi seçimimdir. 


2) 10 hissə (çəki ilə) karbonat, 10 hissə kömür və 5 hissə pası 
bankaya töküb yaxş ıca çalxalayın ki, qarış dırın. 
3) Qarış ığ ı qaba tökün. Tezliklə qızarmağ a və əriməyə 


baş layacaq, bənövş əyi alovdan kiğk fetlər yaradacaq. Yanma 
dayanana qədər çəngəl və ya oxş ar alətlə qarış dırın. 
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4)İ stiliyi söndürün və tigeni soyumağ a buraxın. Tərkibini təxminən ondan ölməz. Hətta ölümcül bir dozada olan siyanid son dərəcə 
on qat daha çox isti suya tökün və sürətlə qarış dırın. Qəhvə filtrindən süzün xoş agəlməzdir. Bunun qarş ısını almağ ın ən yaxş ı yolu 
və əsasən udulmamış dəmir olan bərk maddələri atın. həmiş ə yaxş ı havalandırılan yerdə siyanid hazırlamaqdır. 


5) Mayeni ocaqda tavada suyun çoxu bitənə qədər qaynadın. 
Onu dəmir tavaya köçürün və bütün su buxarlanana qədər 
qızdırın. Yaxş 1 bir toz halında ferrosiyanid əldə etmək üçün 
metal spatula ilə qarış dırın. 


İ kinci addım - Sianid istehsalı 

1) Tigeni tam qırmızı istiliyə qədər qızdırın. 

2) Bir bankaya 8 hissə ferrosiyanid və 3 hissə karbonat 
tökün və qarış dırmaq üçün çalxalayın. 

3) Tozları tigeyə tökün. Tərkibi əriyəcək və qabaracaq. Qısa 
müddətdən sonra o, iki hissəyə bölünəcək - bərk və maye. 
Qabıqların tökülməsi dayandırıldıqda, maye hissəsini mərmər 
tezgah kimi hamar, sərt bir səthə tökün. Siyanid bərkiyəcək və 
hələ isti halda parçalanmalı və hava keçirməyən qabda 
saxlanmalıdır. 


Qeyd - Dumandan təsirləndiyiniz halda siyanid antidot 
ehtiyatının hazır olması yaxş ı fikirdir. Bunlar ümumi fotoqrafik 
kimyəvi maddə olan natrium tiosulfat və ürək dərmanı olan 
amil nitritdir. 

Butil nitrit bəzi "seks" mağ azalarında otaq odorantı kimi 
mövcuddur və amil nitritlə əvəz edilə bilər. Faktiki siyanidin 
istehsalına baş lamazdan bir neçə saat əvvəl 500 mq natrium 
tiosulfat olan bir kapsul götürün. Nisbətən qeyri-toksikdir, lakin 
kigk bir "yumurta geğ irməsinə" səbəb ola bilər. 


Bu, hidrogen sulfid qazının mədədə əmələ gəlməsi ilə 
əlaqədardır . Bir az xoş agəlməz, lakin təhlükəli deyil. Sianid 
zəhərlənməsinin əlamətlərinin inkiş af etdiyini hiss edirsinizsə, 
amil nitrit ampulasını sındırın və idndəkini nəfəs alın. Tibbi 
yardım axtarın. Yuxarıda göstərilənlər o demək deyil ki, 
antidotlarla siz cəzasız olaraq tüstüləri nəfəs ala bilərsiniz, yalnız 
ehtimal ki, 
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Hidrogen Sianid (HCN) İ stehsalı HCN 

müxtəlif sianid birləş mələri arasında ən zəhərlidir. 
Təəssüf ki, onun da özünəməxsus problemləri var. Bunlardan 
ən bariz olanı aş ağ ı qaynama nöqtəsinə (79 “ EF) görə son 
dərəcə uqucu olmasıdır. 
İ sti otaqda aqq konteyner .qısa müddət ərzində buxarlanaraq 
ərazini ölümcül tüstülərlə dolduracaq. Onun digər problemi 
saxlama zamanı xarab olma meylinin olmasıdır. Bunun qarş ısını 
hər litr HCN-ə 0,5 cc nisbətində fosfor turş usu əlavə etməklə 
almaq olar. Bu stabilizator rolunu oynayır. Həm də onu qaranlıq 
ş üş ə qablarda sərin yerdə saxlamağ a kömək edir. HCN 
hazırlayarkən əlavə ehtiyat tədbiri olaraq qaz maskası taxmaq 
istəyə bilərsiniz, lakin xəbərdarlıq edin, HCN-ə bir dəfə məruz 
qalma filtri təsirsiz hala gətirəcək. Növbəti dəfə ehtiyacınız olanda 
iş ləməyəcək. Buna görə sovetlərin inventarlarında hələ də HCN 
mərmilərinin olduğ una inanılır, baxmayaraq ki, bu, qapalı 
xaricində çox təsirli deyil. 


sahələr. 


İ stehsal (illüstrasiya ilə məsləhətləş in) 
1) Qalon qabına 6 unsiya natrium siyanidi qoyun . 


2) 25 maye unsiya konsentratlaş dırılmış sulfat turş usunu 
55 maye unsiya distillə edilmiş suya diqqətlə tökərək ayrı bir 
qabda 80 maye unsiya turş u/su qarış ığ ı hazırlayın . Sıçamamaq 
üçün yavaş -yavaş turş u əlavə edin və qarış ığ ın soyumasına 
icazə verin). 

3) Turş u qarış ığ ını yavaş sabit sürətlə damcı hunisinə 
tökməyə baş layın. Əlavə tamamlandıqda, huni bağ layın. 


HCN buxarları maye halına gələn kondensatora keçəcək. Bu 
maye soyudulmuş qaba damacaq və bərkiyəcək. HCN yüksək 
donma nöqtəsinə malikdir (14 ” C). Bütün HCN əmələ gəldikdən 
sonra kolbanı buz vannasından qxarın, möhkəm bağ layın və 
yenidən maye halına gələnə qədər isinməsinə icazə verin. Fosfor 
turş usu stabilizatorunu əlavə edin və yenidən bağ layın. 
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NOTTS "İ gərisində sərin, lakin çox soyuq olmayan su istifadə edin 
kondensator. HCN-nin yüksək donma nöqtəsinə görə soyuq suyun 
istifadəsi onun kondensatorda kristallaş masına səbəb ola bilər . 

Bu proses ferrosiyaniddən istifadə edilən köhnə üsula nisbətən 
daha yaxş ı bir məhsuldur, çünki daha çox təmizlik məhsulu əldə 
edilir. Kommersiya HCN hazırda ammonyak və metan qazlarının 
qövs sobasında reaksiya verməsi nəticəsində istehsal olunur. Çox 
ucuz və effektiv olsa da, kigik miqyaslı istehsal üçün çox uyğ un 
deyil . 
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DIMETHYE” 


SULFATE 


(MİS) 


MƏNBƏ - Kimya ilə təchizat evi. 

FORMA - Yağ lı, rəngsiz maye, BP 188C. ” İ Ş LƏMƏ - Maye 

əlcək qutusunu köçürün. Heçbir halda dəri ilə təmasda olan buxarı 
tənəffüs etməlisən. Ekspozisiyada düzəldilməz ziyana səbəb olmaq üçin 
kifayət qədər ola bilər. 

Bu ş ey pis 
deyil, 

DOZA - 1 0-1 5 dəqiqəlik məruz qalma üçün 10 O pp 

m (550 maq/kub m). 

ƏLAMƏTLƏR - 6-2 4 saatdan sonra sinus və boğ az bronxitinin 
göz yaş ı, ağ ciyər yanması , 
ödemi (ürəyin ş . məsi), beyin ödemi yuxululuq , 
və müvəqqəti korluq. Ağ ciyərlərə, pöyrəklərə, canlı və əks sinir 
sisteminə ciddi ziyan vurur. 


TƏFƏRRÜATLAR “ DM S həddindən artıq ölümcül və in-sidiou s kimya 1 
bizim üçün asan kimya 1 müharibə agenti hesab olunur. 

Baş lanğ ıc məruz qalma 
tez-tez gecikmə müddəti keçənə qədər sno simptomları 
yaradır. Bu agent avtomobilin daxili hissəsinin təmizlənməsi 
üçün fikirdir. Hədəfin həcminin yalnız kub metr və ikiqat olduğ unu 
təxmin etmək kifayətdir. Məsələn, standart ölçüdə avtomobilin 


daxili həcmi təxminən beş kubmetrdir. Buna görə də beş e 4 
qramd 
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istifadə olunsun. Ən yaxş ı yer istilik sisteminin içərisində və ya 


yaxınlığ ında olardı , çünki istilik buxarlanmağ a kömək edəcəkdir. b, : MI E i Hö Y İ: 


Əgər belə deyilsə, sadəcə ön oturacağ ın altına tökün. Pəncərələr 
normal olaraq bağ lı olduğ undan, maksimum buxar 


konsentrasiyasına imkan verən DMS-dən istifadə etmək üçün 
qış ən yaxş ıt vaxt olardı. Bu, 405: ərazilərdə istifadə edildikdə 


əksər digər CVV agentləri üçün də keçərlidir. 
(D.MSO) 


MƏNBƏ - Kimyəvi təchizat, baytar tədarükü, 
bəzi sağ lamlıq ərzaq mağ azası. 

FORMA - Yüngül bitki yağ ı konsistensiyasına malik ş əffaf 
maye. Sarımsaq və ya turş südün yüngül qoxusu və dadı 
(Qavrama fərdlərə görə dəyiş ir). 

İ Ş LƏMƏ -Saf formada olduqda heçbir xüsusi rəftar tələb olunmur. 
Dondurmadan və drklənmədən qoruyun. 


DOZA) - Dəyiş ən (ətraflı bax). 

ƏLAMƏTLƏR - Dəyiş ən (Ətraflı məlumatlara baxın). 

ƏTRAFLI - DMSO ağ ac pulpasından əldə edilən ümumi 
həlledicidir. Bu kitabdakı maddələr arasında unikaldır ki, özü- 
özlüyündə mahiyyətcə toksik deyil. Onun dəyəri onun son dərəcə 
gözəl intradermal nüfuz və daş ıyıcı agent olmasıdır, o, bir neçə 
dəqiqə ərzində bütöv dəri vasitəsilə hopdurulur, nə qarış sa, 
qana daxil olur və heçbir xarici iz qoymur. Udulma sürəti onun 
qarış dığ ı toksinə və dərinin vəziyyətinə görə dəyiş ir. 


Məsələn, ağ ır fiziki əməyə öyrəş miş adamın əlləri hər gün 
stolun üstündə kağ ız itələyənin əllərindən daha davamlı olacaq. 
Öz-özünə analiezik və iltihabəleyhinə bir dərmandır, xüsusilə artrit 
və əzələ burkulmaları üçün yaxş 1 iş ləyir. 


Digər dərmanlar və ya kimyəvi maddələrlə qarış dırıldığ ında onu gücləndirə bilər və ya 
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dərmandan asılı olaraq onların təsirini azaldır. Məsələn , 
insektisidlər və sinir qazları kimi orqanofosfor birləş mələri DMSO ilə 
qarış dıqda toksiklikdə altı dəfə artım nümayiş etdirir . 


DMSO ilə qarış dırılmış Ricin həm incə, həm də ölümcül bir silah 
olacaq . Problem ondadır ki, risin DMSO-da düzgün həll olunmur. 
Azacıq turş u məhlulunda (pH34) həll edilmiş və sonra DMSO ilə 
qarış dırılmış risinlə müəyyən uğ ur əldə edilmiş dir, lakin əlavə 
təcrübə tələb olunur. Hələ aydın ş əkildə baş a düş ülməyən 
nədənsə, 9006 DMSO və 1006 su 10006 DMSO-dan sonra daş iyıcı 
agent kimi daha yaxş 1 iş ləyir . Əslində, 7096 kimi aş ağ ı 
konsentrasiyalar, demək olar ki, 9006 iş ləyəcək. 


DMSO-dan kontakt zəhəri kimi istifadə etmək 
üçün Toksinin ölçülmüş dozasını sınaq borusuna qoyun və bütün 


toksin həll olunana qədər qarış dıraraq yavaş -yavaş damcı DMSO 
əlavə edin. Bu vahid sizin tam dozanızdır. Mümkünsə, lazım olandan 
iki dəfə çox toksin istifadə edin . 


Bu həll obyektin toxunacağ ı sahəyə , məsələn, qapı dəstəyi və 
ya stul oturacağ ına rənglənə bilər. Bir izdiham vəziyyətində, 
köynəyinin və ya ş alvarının arxasına sıçaya bilər . Onu silmək üçün 
hər hansı cəhd yalnız onun udma sürətini artırmağ a xidmət 
edəcəkdir. Təsadüfən hər hansı tökülmələr tez bir zamanda 
silinməlidir, ləkə kağ ızı və ya uducu salfetlərdən istifadə etməklə. 
Ərazini sürtməyin. 

Kontakt zəhərləri nisbətən yumş aq, təmizlənməmiş dəri ilə 
təmasda olduqda ən yaxş 1 nəticə verir . Ş ifahi olaraq qəbul 
edildikdə, mədə selikli qiş asından sorulma sürətini artırır . 


Kontakt zəhərlərindən istifadə edərkən həddindən artıq ehtiyatlı 


olmaq lazımdır . Onlar sizin dərinizlə hədəfiniz arasındakı fərqi 
ayırd etmirlər . Nəticə eynidir. 
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BƏNIFANA“5 


ANALOQLAR - 3-Metil Fentaoil. bir çox 

baş qaları MƏNBƏ - RX, kimyəvi sintez. Nəzarət olunan alt- 
duruş . 

FORM - Ağ kristal toz. (MVV-336,46) 

İ Ş LƏMƏ - ionu tənəffüs etməkdən və ya udmaqdan çəkinin. kegmiş 
olduqca aş ağ ı zəhərli doza. 

DOZAl - Bir milliqram. 

ƏLAMƏTLƏR - Ş üursuzluq və sürətli ölüm. 

ƏTRAFLI - Fentanyl cərrahiyyədə istifadə olunan venadaxili 
keyidici agentdir. İ piatlarla eyni effekti verir, lakin daha aş ağ ı 
dozada. Bu adətən maksimum 200 mikroqramdan çox deyil . Bu o 
qədər sürətlidir ki, ölməzdən əvvəl qollarından iynə qxarmağ a 
vaxt tapmayan narkomanların halları var , İn birində qurbanı polislər 
onun yük maş nının yanında dayanıb qapıya söykənərək aş kar 
ediblər. O , bir neçə saat idi ki, ölmüş dü. Bir milliqram daha çoxdur : 
venadaxili verildikdə sürətli ölümə səbəb olacaq . Fentanilin bəzi 
analoqları (oxş ar kimyəvi quruluş a və təsirə malik dərmanlar ) 
bundan daha güclüdür . Ş übhəsiz ki, "Təhlükəli Dərman". 
"Sublimaze" ticarət adı altında hər millilitr konsentrasiyası 50 
mikroqram olan ampulalarda satılır . 


Fentanil və onun analoqları gizli laboratoriyalarda istehsal 
olunur və küçədə sintetik olaraq satılır. 
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heroin. Onu bu mənbədən əldə etmək mümkün ola bilər, amma 
baha qiymətə - qramı təxminən 5000 dollara satılır. Əgər belə 

bir kimyaq tapsanız, düzgün yanaş sanız , o, digər zəruri 

birləş mələrin istehsalında faydalı ola bilər . Fentanilləri 
hazırlayarkən və ya istifadə edərkən bunların idarə olunan 
maddələr olduğ unu nəzərə almaq lazımdır . Normal zəhərli 
maddələrin əksəriyyətinin hazırlanması və ya saxlanması qanunsuz 
deyil. Bunun yalnız kimisə öldürmək üçün lazım olduğ unu və 
qeyri-qanuni narkotik istehsalqsı olmadığ ınız hekayəniz 
səlahiyyətliləri heyrətləndirməyəcək. Həmdnin nəzərə alın ki, bir 
və ya iki duz dənəsi ölçüsündə bir doza OD üçün kifayətdir, ona görə 
də rəftarda həddindən artıq ehtiyatlı olmaq lazımdır. 


Fentanyl istehsalı 1) 

Aş ağ ıdakı kimi 2 məhlul hazırlayın - (A) 5 hissə N-(4-piperidil) 
propionanilidi, 6,85 hissə sodium karbonatı, 0,05 hissə kalium 
yodidi 120 hissə heksanda həll edin. (B) 3,8 hissə B-feniletilxloridini 
24 hissə 4-metil-2- pentanonda həll edin. 


2) A məhlulunu damcı, mexaniki qarış dırıcı və reflü baş lığ ı 
ilə təchiz olunmuş 3 boyunlu kolbaya qoyun. Qarış dırıcını 
yandırın və hamısı əlavə olunana qədər yavaş -yavaş B məhlulu 
əlavə edin. Damcı boynunu bağ layın, isitmə mantiyasını yandırın 
və davamlı qarış dırmaqla 27 saat geri axını saxlayın. 


3) Qarış ığ 1 isti halda süzün və buxarlayın 
buxar banyosunda maye. 

4) 160 hissə diizopropil efirdə həll olunan və ş əffaf olana 
qədər bir neçə dəfə süzülən yağ lı qalıq qalır . 


5) Bu məhlulu təxminən 70 hissə həcmində cəmləş dirin . 


6) Fentanil əldə etmək üçün mayeni təxminən 0”C 
temperaturda təxminən iki saat sərinləyin . 
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Home-Brevv Nerve Gas, HNG SOURCE - 
Kommersiya baxımından mövcud materialların birləş məsi . 


FORM - Maye, dəyiş kən rəng və tutarlılıq (Ətraflı bax). 


İ Ş LƏMƏ - Dəri ilə hər cür təmasdan və ya buxarın inhalyasiyasından 
çəkinin. 

DOZA) - Dəyiş ən (diaqrama bax). 

ƏLAMƏTLƏR - Göz bəbəklərini dəqiq müəyyənləş dirin, görmə 
zəifliyi, burun axması, döş qəfəsində sıxılma, ürəkbulanma, qıcolmalar, 
koma və tənəffüs çatış mazlığ ı. 

ƏTRAFLI - Sarin və ya VX kimi adi sinir qazları yüksək toksikliyi 
və sürətli hərəkəti ilə xüsusilə qiymətlidir . Bununla belə, onların 
arzuolunma qabiliyyəti istehsalın müqayisəli çətinliyi ilə azalır . 
HNG əksər hallarda məqbul əvəzedicidir . Bu, ciddi ş əkildə 
desək, qaz deyil, əksinə, bu baxımdan VX-ə bənzər bir aerozol və 
aktual zəhərdir . Hazırlanması sadədir, yalnız aktiv tərkib hissəsini 
(müəyyən insektisidləri) DMSO ilə bərabər miqdarda qarış dırmaq 
lazımdır. Sadalanan məhsulların əksəriyyəti struktur və funksiya 
baxımından sinir qazlarına çox bənzəyən antikolinestera.se 
agentləridir . 


Bu dn təmiz formaları müxtəlif insektisidlərin 
hazırlanmasında istifadə olunur. Ona görə də bu 
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onları əldə etmək üçün ən yaxş ı yerdir. Seyreltilmiş məhlullar 
pərakəndə satış səviyyəsində mövcuddur, lakin tələb olunan 
dozaların artması səbəbindən daha az arzuolunandır. Hər hansı 
təmas zəhəri ilə iş ləyərkən eyni ehtiyatlı davranın . 

Onlardan istifadə etmək o qədər asandır ki, onlara qarş ı səliqəsiz 
və ya diqqətsiz davrana biləcəyinizi düş ünərək aldanmayın . Heç 
bir ş ey həqiqətdən uzaq deyil. Onlar toksiklik baxımından adi 
sinir qazlarına çox yaxındırlar. Əslində mən tövsiyə edərdim ki, 
lazım olana qədər onlar düzəldilməsin. Bu, saxlama problemini 
aradan qaldırmağ a kömək edir. 


Evdə hazırlanmış Sinir Qazı 
Toksiklik/Dozal cədvəli 


Bütün siyahılar artıq 50/50 nisbətində DMSO ilə qarış dırılmış 
toksinlər üçündür . Yerli tətbiq üçün dozalar bədən çəkisinin hər 
kiloqramına (mq/kq) milliqram məhlulla ifadə edilir. Bütün 
siyahılar ticarət adlarıdır. 


Toksin mq/kq 
Fensulfotion 0.8 
Mipafox.Isopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0,8 
Phorate.Timet 0.5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, Sayğ ac 1.2 


Qeyd - TEPP nəmli mühitdə təxminən 6 saat ərzində Hu 
Qalanları hava ş əraitindən asılı olaraq təxminən bir həftədən 


bir aya qədər sabit qalacaq. 


Toksin - Xardal qazı. Dixloroetil Sulfld, H. 

MƏNBƏ - Kimyəvi sintez. 

FORM - Ş əffaf kəhrəba rəngli yağ lı maye. Qoxu yenidən 
horseradish və ya xardala bənzəyir (buna görə də adı). 
14C-də qatılaş ır. (MVV-159.08). 

İ Ş LƏMƏ - Maye və ya onun buxarları ilə hər cür təmasdan 
çəkinin. Yaxş ı hərbi qaz maskası və dekontaminasiya kostyumu 
tələb olunur. Soyuq saxlanılarsa, daş ınması kifayət qədər 
təhlükəsizdir, lakin isti olarsa, buxarlar qablardakı rezin möhürlərə 
nüfuz edə bilər. Bu əmlak təhlükəsiz saxlamağ ı çox çətinləş dirir. 


DOZAİI - 10 dəqiqəlik məruz qalma zamanı litr baş ına 0,15 
mq, 30 dəqiqə məruz qalma zamanı isə 0,07 mazlitr ölümcüldür. 
1 saatlıq məruz qalmada litr baş ına O.OOlmg qədər aş ağı 
konsentrasiyalar gözlərə hücum edəcək. 

ƏLAMƏTLƏR - 4-6 saatdan sonra gözlərin iltihabı, qabarmış 
və ya xoralı dəri, iltihablı burun, boğ az və ağ ciyərlər. Həftələrlə 
davam edə bilən müvəqqəti korluq. Blisterlər çox yavaş sağ alır. 


ƏTRAFLI - Xardal qazı (H) köhnə kimyəvi döyüş agentlərindən 
biridir. "Müharibə Qazlarının Kralı" kimi tanınan bu, Birinci Dünya 
Müharibəsindəki ümumi itkilərin 25906-nə cavabdeh idi . Güclü 
konsentrasiyada və ya uzun müddət məruz qalmada həddindən 
artıq ölümcül olmasa da (ortalama 2906 ölüm nisbəti), ərazinin inkar 
edilməsi üçün üstündür və çoxlu sayda itkiyə səbəb olacaqdır. 


Semptomlar aş ağ ı konsentrasiyalarda baş verir və aqq havada 
bir neçə həftə aktiv qala bilər. O, davamlı" agent kimi təsnif edilir . 


H soyuq saxlanıldıqda idarə etmək kifayət qədər təhlükəsizdir, 
lakin maye və ya onun buxarları ilə təmasda olan hər ş ey 
ağ artma məhlulu ilə yaxş ıca yuyulmalıdır. H iki yolla hazırlana 
bilər - tiodiqlikola xlorid turş usu əlavə etməklə və ya etilen 
qazını maye kükürd dikloridindən (Levinş teyn prosesi) 
qabartmaqla. Sonuncu yol tutacağ ımız yoldur. Sadə bir proses 
olsa da, H istehsalı həm kükürdün təbiətinə görə son dərəcə 
təhlükəlidir 
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istifadə olunan diklorod və hazır məhsul. Levinş teyn prosesi ilə 
hazırlanmış H tərkibində təxminən 3096 grkləri var, lakin 
bunların sahə istifadəsi üçün heç bir nəticəsi olmadığ ı sübut 
edilmiş dir. O, anbarda təzyiq yarada bilən və düzgün 
havalandırılmadıqda partlayış lara səbəb ola biləcək qazlar 
yaradacaq . Bunları zərərsizləş dirmək üçün ağ artma məhlulu ilə 
köpüklənməlidir. H mayeni ağ artma məhlulunun həcminin 
təxminən beş qatına əlavə etməklə məhv edilə bilər. 30 
dəqiqədən sonra o, təhlükəsiz ş əkildə utilizasiya edilə bilər. 


Həm etilen, həm də kükürd diklorid kommersiya baxımından 
mövcuddur. Əgər onları bu mənbədən əldə etmək olarsa, siz A 
və B addımlarını aradan qaldıra və C addımında göstərildiyi kimi 
birləş dirə bilərsiniz. 


Xardal qazının hazırlanması (H) 
AddımA - Kükürd dixloridinin hazırlanması. 
1) 100 qram kükürd tozunu 500 ml qaynar kolbaya qoyun. 


2) Kolbanı yağ banyosunda kükürd əriyənə qədər qızdırın 
(təxminən 2157C). 

3) Bir qıxurda uzunluqda paslanmayan polad boru, digərində 
isə plastik boru ilə təchiz edilmiş 2 deş ikli tıxac qoyun. 
Paslanmayan polad boru kükürdün dibinə yaxın uzanmalıdır. 


4) Plastik boru buz/duzlu soyuducu vannada soyudulan 500 
ml-lik kolbaya bərkidilir. İ kinci plastik boru buradan su tutucuya 
aparılır. 

5) Tərkibində 100 qram kalsium hipoxlorit olan qaz generasiya 
ş üş əsi qurulur. Yarım murliatik turş u və yarı su qarış ığ ını 
yavaş bir damlama ilə əlavə etməyə baş layın. Bu turş u 
qarış ığ ından cəmi 200 qram lazım olacaq. Sarımtıl-yaş ıl xlor 
qazı əmələ gəlməlidir. Əgər belə deyilsə, o zaman istiliyin 
yumş aq bir ş əkildə tətbiqi iş lər getməlidir. 


6) Kükürd xloru udduqca mayeləş ərək kükürd dikloridinə 
çevriləcək. Bu buxarlanacaq və soyudulmuş kolbaya yığ ılacaq. 
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7) Bütün maye toplama qabına daxil olduqda, o, soyudulmalı 
və 2: qəhvə filtrindən süzülməlidir. 


QEYD - Kükürd dixlorid təhlükəli kimyəvi maddədir, 


gözlər, burun və boğ az üçin çox aş ındirici və qıcıiqlandırıcıdır. 
Buna uyğ un davranın. 


Addım B - Etilenin hazırlanması 
1) 4 hissə konsentratlaş dırılmış sulfat turş usu və bir hissə 
denatüre etanol qarış ığ ını nazik bir pasta yaratmaq üçün kifayət 
qədər təmiz, quru qum olan bir kolbaya qoyun. 
2) Kolbanı yağ vannasında təxminən 1707C-ə qədər qızdırın. 
Yaranan qaz su yuyucusu vasitəsilə, sonra isə zəif lye yuyucusu 
vasitəsilə qabarlanır. Bu qazı təmizləyəcək. 


Addım C - Xardal qazının hazırlanması B 

Addımındakı sonuncu yuyucu ş üş ədən boru qxarilır, 
aeratora bağ lanır və buz/duz vannasında soyuyan kükürd 
diklorid kolbasına qoyulur. Generator artıq istehsal olunmayana 
qədər qaz qabardır. Daha sonra kolba əlcək qutusuna qoyularaq 
xüsusi çəkisi yoxlanılır. Sınaq borusuna təxminən 10 ml çəkin və 
hidrometrlə yoxlayın. Ən azı 1.27 olmalıdır. Əgər belədirsə, 
nümunəni yenidən kolbaya tökün və saxlama ş üş ələrinə tökün. 
Möhkəm bağ layın və zirvələri mumla batırın. Xüsusi çəki düzgün 
deyilsə, qaz əmələ gətirmə addımını olana qədər təkrarlayın. 
Sınaq borusu və hidrometri zərərsizləş dirmək üçün ağ artma 
məhlulu olan bir ş üş əyə qoyun . 


Xardal qazını təmizləmək 
Əgər nədənsə TI-nin yüksək təmiz nümunəsinə ehtiyacınız 
varsa, ola bilsin ki, hansısa xüsusi cihaz üçün, burada laboratoriya 
təmizləmə prosesi var. Bunu aş ağ ı temperaturda həyata 
keğrdiyinizə əmin olun . Bu prosesdə siz H.-nin ən azı yarısını 
itirəcəksiniz, buna görə də bu, xüsusilə də lazım olan həlledicilər 


və avadanlıq nəzərə alınmaqla , geniş miqyaslı istifadə üçün praktiki deyil . 
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1) Yüksək temperaturda fraksiya distillə üçün 
distillə qurğ usu qurun . Kolba yüksək temperaturlu 
silikon yağ ı olan yağ banyosuna qoyulur . 

2) H nümunənizi süzün və kolbanı yarıya qədər doldurun. 


3) 215? - 217”C temperaturda gələn fraksiyanı distillə edin və 
toplayın . Yığ ım qabı buz banyosunda soyudulmalıdır . 


Bu, çox yaxş ı bir H dərəcəsidir və tamamilə uyğ undur 
əksər məqsədlər üçün. Daha da təmizə ehtiyacınız varsa, 4-cü 
addıma kegn. 

4) 13 qramlıq nümunə 200 cc mütləq etanolda həll edilir. buz 
banyosunda soyudulmuş . Daha sonra kolba möhkəm bağ lanır 
və quru buz/aseton vannasında (-75”-dən -80”C-yə qədər) 30 
dəqiqə ərzində daha da soyudulur. 


5) Kristallardan mayeni ehtiyatla tökün və əlavə yeni spirtlə 4- 
cü addımı daha iki dəfə təkrarlayın . 


6) Ehtiyatla kristallardan mayeni tökün və 200 cc əvvəlcədən 


soyudulmuş neft efirində həll edin. 
H yenidən kristallaş araq böyük kristallara çevriləcək. 


7) Mayeni tökün və qalan həlledicini vakuum altında 5”C-də 
kristallardan buxarlayın. Məhsuldarlıq təxminən 7-8 qramdır. 


Unutmayın - Hvə həllediciləri 5”C və ya daha aş ağ ı temperaturda 


saxlamaq çox vacibdir. Bu , H ilə mübarizə aparmağ ın yeganə 
təhlükəsiz yoludur . 
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NICOTİINE 


MƏNBƏ - Tütündən alınmış dir. 

FORM - Aqq qara rəngli yağ lı maye. Havaya məruz qaldıqda 
qaralır. 

MOLEKUL ÇƏKİ Sİ - 162.23 İ Ş LƏMƏ - Xüsusilə 


dəri ilə lazımsız təmasdan çəkinin. 


DOZAİI - 80 mq (2 damcı) siqaret çəkməyən və ya yüngül 
siqaret çəkənlər ügin. Ağ ır siqaret çəkənlər üçün 6 damcıya 
qədər lazım ola bilər. Daha böyük dozalar daha tez təsir edəcək, 
lakin böyük dozalar bəzən güclü qusmaya səbəb olduğ undan 
ehtiyatlı olmaq lazımdır. İ stədiyiniz effekti vermək üçün 
mədədə az miqdarda nikotin qala bilər və ya heçolmaya bilər. 

ƏLAMƏTLƏR - Dozadan asılı olaraq 5 dəqiqədən 4 saata 
qədər tənəffüs depressiyası, ş üursuzluq və ölüm. 


TƏFƏRRÜATLAR - Nikotin tütündən qxarılan alkaloid kimi tanınır , 


burada çəkiyə görə 296-896 nisbətində mövcuddur. Suda və spirtdə həll 
olunur. Nikotin yapış qan təbiətinə görə mərmi zəhəri kimi çox faydalıdır. 
Öz-özünə və ya toz zəhərləri üçün bağ layıcı kimi yaxş l iş ləyir. Ölkənin bəzi 
yerlərində, xüsusən də insektisid kimi istifadə olunduğ u cənubda 
kommersiya baxımından mövcuddur. Ən çox yayılmış forma sulfatdır 


(Black Leaf 40), lakin pulsuz baza da mövcuddur. Bəzən bəzi axtarış tələb 
edir - 
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laboratoriya dərəcəsini (9896) tapmaq lazımdır, lakin buna dəyər. 
Bəzi kimyəvi pərakəndə satış qlar onu sizin üçün sifariş etmək 
üçün kifayət qədər yer tuturlar , qinki o, adətən biria məhsulu 
deyil. Mən bu ş əkildə 250 ml aldım . Əgər pərakəndə satıcıya 
düzgün ş əkildə yanaş sanız (yəni normal bir insandan baş qa 
heçnəyə oxş amayın və istədiyiniz kimyəvi maddə ilə bağ lı kigk 
bir araş dırma aparsanız , agqq bazarda mövcud olanlara 
təəccüblənəcəksiniz. lazım olduqda ağ ıllı ş əkildə müzakirə edə 
bilmək üçün satın alın ). Qiymətlər sizi boğ ula bilər, amma 
saksitoksindən tutmuş botulinə qədər hər ş eyi yüksək qiymətə 
təmin edən bir kimya ş irkəti var. 


Nikotin istehsalı 1) Sobanı 


on dəqiqə 250"F-ə qədər qızdırın. Söndür. 
Tütünü bir peçenye vərəqinə qoyun və təxminən 10 dəqiqə 
qurudun. Fırının qapısını çatlamış vəziyyətdə qoyun və onu 
yandırmadığ ınızdan əmin olun. 

2) Quruduqda tütünü incə toz halına gətirin. 
Bunu bir bankaya qoyun və həcmindən iki dəfə çox əhəng suyu 
ilə örtün. 

3) 5 dəqiqə az qala qaynana qədər qızdırın, ondan qxarın 
qızdırın və bir gecədə oturun. Bəzən silkələyin. 

4) Qaynana qədər qızdırın və tütün hissəciklərini qxarmaq üçün 
süzün. 

5) Hələ 1/3 - 1/2 maye ilə doldurun, bir neçə qaynar daş 
əlavə edin və maye demək olar ki, bitənə qədər distillə edin. 
Əsasən olan qəhvəyi-qara qalıq qalacaq 
qatranlar. 

6) Distillatı otaq temperaturuna qədər soyudun. Ayırıcı huniyə 
bərabər həcmdə etil efir əlavə edin və bir neçə dəqiqə çalxalayın. 


7) Qatların ayrılmasına icazə verin. Dibindən çəkin 
(su) qatlayın və atın. 

8) Üst (efir) qatını havalandırma ş lanqı xaricə gedən kolbaya 
qoyun . Kolbanı qaynar su ilə doldurulmuş tavaya qoyun (Tanı və 
ya kolbanı birbaş a qızdırmayınl 
Eter yüksək partlayıcıdır). Efiri qaynadın. Lazım gələrsə, tavaya 
daha çox isti su əlavə edin. 


6ka “9 


9) Qalan nikotinin çox yaxş ı dərəcəsidir. 
Yaxş ı bağ lanmış ş üş ədə saxlayın. 

Qeyd - AH yuxarıda qeyd olunmuş du, efir buxarları partlayıcıdır . 
Heçvaxt onunla aqq alov və ya qızdırıcı element ətrafında iş ləməyin. 
Heçvaxt onun dumanının iş yerində yığ ılmasına icazə verməyin . Hətta 
iş ıq açarından qxan qığ ılcım da dumanı alovlandıra bilər. Dumanları 
qxararkən də diqqətli olun, qinki bu, səlahiyyətlilərin qanunsuz narkotik 
laboratoriyalarını aş kar etmələrinin əsas yollarından biridir . 
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MƏNBƏ - Toxum sof Casto r bea n bus h (ricinu s communis) . 


FORM - Ağ və amorf tozu. 

MOLEKUL ÇƏKİ Sİ - 65 000. 

İ Ş LƏMƏ - Həmiş ə əlcək taxın. 

DOZAlI - Tip e £/1-1 0 mq oral . Tip e 42- 2 mq oral .İ nhalyasiya dozası 
təxminən 10 dəfə ş ifahi olaraq həyata keğfrilir. Enieksiyon dozası təxmini 
inhalyasiya ilə eynidir. 


ƏLAMƏTLƏR - Ora 1 - Bir neçə gündən sonra qusma və yüksək 
hərarət. Bir simptomdan 1 4 gün sonra ölüm baş verir. Ağ ızdan 
eniekte edin, lakin bir neçə saat və bir neçə gün ərzində ölüm 
baş verir. 


, 


TƏFƏRRÜATLAR " Rici nisa toksin zülalları toxumdan qxarılır. 


Bu avtobus 2100 birləş ərək, 
dasan ornamenta 1 kollarını becərmək üçin birləş ə bilər. 


Toxumların diametri 5/8 düym olan kiğk ölgilüyaş ıl rəngə 


malikdir. Bu, üçkiğk ləzzətli 
toxumları aş kar etmək üğln ayrılır. 
Ricinin ölümcül planları bilinmir. Mən tatan 


yarılma aş kar etmək qeyri-mümkündür . (E deyil -İ ş hazırda Lid 
Universitetində yemək yemir, İ ngiltərəni inkiş af etdirmək üçün 
günahkardır. 
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risin və digər zəhərli zülalların aş karlanması. Bu test olduqca 
mürəkkəbdir və çox güman ki, yalnız bu toksinlərdən birinin istifadə 
edildiyinə dair güclüş übhə olduqda istifadə olunacaq). Bolqarıstanlı 
dissident Georgi Markov 1978-ci ildə Londonda gətir tapançası ilə 
risin doldurulmuş qranulla atəş açaraq öldürüldü. Bir neçə saat 
ərzində yüksək hərarət və qusma inkiş af etdi. Üçgün iqndə öldü. 

O vaxt onun qan zəhərlənməsindən öldüyü güman edilirdi, lakin 
yarılma zamanı onun yuxarı buduna gömülmüş kiğk bir platin 
qranul tapıldı. Mikroskopik müayinə zamanı qranulda bir-birinə 

90? bucaq altında qazılmış iki dəlik aş kar edilmiş dir. Bri tainifl 
Porton Dovvns kimyəvi döyüş mərkəzində müayinə zamanı toksin 
izi aş kar edilməyib , lakin məlum olub ki, donuzlara risin məhlulu 
vurulmaqla eyni simptomlar əmələ gəlib. (Donuzlar bir çox 
cəhətdən insan fiziologiyasına çox oxş ardır. Donuzu öldürəcək 
doza, çəkisi olan bir insanı öldürəcək doza uyğ un gəlir ). 


Ricin normal su məhlullarında həll olunmur, lakin bir az 

turş ulu su və ya limon suyu ilə yaxş ı birləş ir. Enieksiyon üçün 
pH 3.8-dən 4.0-a qədər suda həll oluna bilər və ya daxilə qəbul 
etmək və ya inhiM lation üçün incə toz halına gətirilə bilər. Onun 
yeganə dezavantalı istiliyə cavabdeh olmasıdır - bərk formada 
olduqda 100”C€-dən yuxarı və ya məhlulda 60?C-dən 70”C-ə qədər 
qızdırıldıqda təsirsiz hala salınacaq. qaş ıq və ya oxş ar alətin 
arxası ilə ş üş ə səthdə əzsəniz, heç bir deaktivasiya baş 
verməməlidir. Bu məhdudiyyətlə belə, mövcud olduğ u qədər 
mükəmməl bir zəhərə yaxındır. Qoxusuz, dadsız , aş kar edilmir. 
müalicə olunmayan və dəqiqəlik dozada ölümcül. Qram risin üçün 
qram əksər sinir qazlarından daha ölümcüldür . Bu qədər gücə 
malik olan hər bir ş eyə son dərəcə ehtiyatla və hörmətlə 

yanaş maq lazımdır. 


Biz iki istehsal üsulunu nəzərdən keğrəcəyik: Tip No1 
(Sahə dərəcəsi) - Aseton, xörək duzundan istifadə etməklə. 
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Epsom duzları və su. Qram və ya daha az miqdarda istehsal 
etmək üçün ən asan üsul . Yeganə çatış mazlıq odur ki, istehsal 
olunan risin ikinci üsul qədər təmiz deyil . 


Növ 2 (Blender üsulu) - Aseton, seyreltilmiş sulfat turş usu, 
natrium hidroksid (lye), natrium karbonat (yuma soda), natrium 
sulfat və karbon tetraxloriddən istifadə etməklə. Daha çox 
kimyəvi maddələr və avadanlıqdan istifadə edir, lakin daha çox 
təmizlikdə bir məhsul istehsal edir. İ stifadə olunan bütün 
kimyəvi maddələr ucuz və asanlıqla əldə edilir. Sahə səviyyəsindən 
daha böyük miqdarda istehsala yönəldilmiş bu üsul əslində risin 
istehsal etmək üçün hazırlanmış dır ( Ordunun Kimyəvi Müharibə 
Bölməsi tərəfindən istifadə olunur). 


Tip Ne 1 (Tarla Dərəcəsi) Ricin İ stehsalı Tələb 
olunan materiallar: Təxminən 1/2 fincan gənəgərçək lobya 
toxumu, 2 bir pintlik banka, bir filtr hunisi, qəhvə doldurucu, bir 
pint aseton, xörək duzu, su və bir cüt kəlbətin. 


1) Toxumları kəlbətinlə yumş aq bir ş əkildə parçalayın və 
sərt xarici qabıqları qxarın. Toxum pulpalarını ce bankalara qoyun. 


2) Bütün toxumlar qabıqlandıqda, bankadakı 
pulpaları altı dəfə çox asetonla örtün. Lobya 
parçalanana qədər qaş ıq və ya qıbuqla əzin. 

Qoy bu gecəni otursun. Topaqların əmələ gəlməsinin qarş ısını 
almaq və mümkün qədər çox yağ qxarmaq üçin dibindəki göbələk 
vaxtaş ırı soyulmalı və qarış dırılmalıdır. 3) Qəhvə filtrlərindən 
biri ilə 

hunini düzün və içindən aseton/lobya pulpa məhlulu tökün. 

Boş aldıqda süzgəci qəzet üzərinə yayın və gecəni qurudun. 
Aseton/yağ məhlulunu bankaya atın. 


Pudra hiss edin. Quruyanda toplanırsa, hələ də çox yağ var. 
Əgər belədirsə, incə quru toz alınana qədər Nə3 addımı təkrarlayın. 


4) Filtrdəki tozu ikinci bankaya sürtün və onu ilıq (isti deyil) 
duz məhlulu ilə doldurun. 
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(100 mililitr məhlul üçün 10 uş aq arabası duz). Bunu bir gecədə 
oturmasına icazə verin, bəzən kavanozu silkələyin. 
5) Bu məhlulu süzün və filtrdə tutulan bərk maddələri atın . 


6) Epsom duzlarının bərabər həcmdə doymuş məhlulunu əlavə 
edin, sürətlə silkələyin və oturun. Qısa müddətdən sonra məhluldan 
incə ağ toz çökəcək . Bu risindir. Yağ ış dayandıqda, mümkün 
qədər çox maye diqqətlə tökülür, dibdəki tozun narahat olmamasına 
diqqət yetirilir. Qalan hissə süzülür və otaq temperaturunda bir 
gecədə qurudulur. Filtrat qurudulduqda rezin əlcəklər və yaxş ı toz 
maskası taxın. Risini süzgəcdən diqqətlə qxarın və yaxş ı bağ lanmış 


qabda saxlayın. 


Qeyd: Bu proses üçün optimal temperatur 25”C-dir. Məhlul soyuq 
olarsa, yağ ıntıya səbəb olmaq gətin, hətta qeyri-mümkün olacaq. Lazım 
gələrsə, banka isti su hövzəsində isidin. İ sti olmasına icazə verməyin, əks 
halda toksin məhv olacaq. 


Tip Ne 2 Ricin istehsalı (Blender üsulu) 
1) Bütün lobyaları blenderə tökün. Onları örtmək üçin kifayət 


qədər aseton əlavə edin və bir dəqiqə üyüdün. Bütün lobyaların 
üyüdüldüyünüvə temperaturun çox yüksəlmədiyini yoxlayın. 


2) Paxla pulpasından dörd dəfə çox aseton əlavə edin 
blenderdən keğrin və bir neçə dəqiqə mayeləş dirin. 

3) Asetonu tökün və bərabər miqdarda ilə əvəz edin. Bir neçə dəqiqə 
yenidən mayeləş dirin. İ stifadə olunmuş asetonu atın. 


4) Ş lamı süzün və filtratın hərtərəfli qurumasına icazə verin. 


5) 3,8 pH və 25? temperaturda dörd dəfə çox distillə edilmiş su 
ilə qarış dırıcıya filtrat əlavə edin. 
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C. Bir neçə dəqiqə mayeləş dirin. Qeyd: üstünlük verilən pH 
diapazonu 3.5 ilə 4.0.3.8 arasında optimaldır. PH tənzimlənməsi 
üçün 5906 sulfat turş usuna üstünlük verilir, baxmayaraq ki, 
seyreltilmiş hidroklor turş usu istifadə edilə bilər. 

6) Ş lamı süzün və filtratı atın. 

7) 590 istifadə edərək, bu məhlulun pH-nı pH 7-dən 8-ə qədər yüksəldin 
natrium hidroksid və ya 12906 natrium karbonat. 

8) Toksini çökdürmək üçin məhlulu 16,706 natrium sulfat məhlulu 
(10 funt suya 2 funt duz) ilə müalicə edin. Hərdən bir az əlavə edin 
və artıq toksin çökmədikdə əlavələri dayandırın. Əlavələr arasında 5 
dəqiqəyə qədər vaxt verin. 


9) Məhlulu süzün və mayeni atın. Filtratı natrium sulfat 
məhlulunun bir hissəsi ilə yuyun. 


Bu, əlavə 1596 toksik olmayan azotu qxaracaq. 


10) Süzgəc qurudulur və risini flotasiya yolu ilə ayırmaq üçün 
karbon tetrakloridlə qarış dırılır. Ş übhəli bir kanserogen olduğ u 
və zəhərli dumanları olduğ u üçün karbon tet ilə ehtiyatlı davranın. 
Risin yuxarıdan süzülür. Qurudun və diqqətlə doğ rayın. 


11) Risin distillə edilmiş suyun çəkisinin üçqatına əlavə edilir və 
596 sulfat turş usundan istifadə edərək pH 3,8-ə qatdırılır. 


12) Ş lamı süzün və pH 7-8-ə çatana qədər 1296 natrium karbonat 
məhlulu əlavə edərək pH-ı neytrallaş dırın. 


13) Natrium sulfat məhlulunun əlavə edilməsi ilə ikinci çöküntü 
əmələ gəlir. 45 dəqiqəlik bir yağ ış vaxtı tələb olunur. 


14) Məhlul süzüür və əlavə toksik olmayan azotu qxarmaq üçün 
risin filtrdə natrium sulfat məhlulu ilə yuyulur. 


15) Filtrat qurudulur, ehtiyatla üyüdülür və natrium sulfatı 
flotasiya yolu ilə ayırmaq üçin öz çəkisindən beş dəfə artıq karbon 
tetra-xlorid ilə bulamadanır. 

Risini səthdən qxarın. Azotun tərkibi daha sonra 40-dan 5006-ə, 
15-1896-ə endirilir. 
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16) Quru və diqqətlə incə toz halına gətirin. 
Yaxş ı bağ lanmış qabda saxlayın və istidən qoruyun. 


QEYD: Taş lama addımları bu əməliyyatın Axilles 
dabanıdır. Taş lama nəticəsində yaranan istilik toksini asanlıqla 
təsirsiz hala gətirə bilər. Bu problemi aradan qaldıran və ticari 
olaraq əldə edilə bilən bir hava dəyirmanı hazırlanmış dır. Ən 
yaxş ı nəticələr üçün risin mümkün qədər incə olmalıdır. 


GBİ zopropil Metil Fosfonofluoridat MƏNBƏB - 

Yaxş ı kimyəvi laboratoriyada sintez. 

FORMA - Nazik oyağ lı maye, ş əffafdan kəhrəbaya qədər, 
qoxusuz. BP 158”C 

MOLEKUL ÇƏKİ Sİ - 140.9İ Ş LƏMƏ - Nəfəs 

alma, udma və ya dəri ilə təmasdan çəkinin. Yalnız zərərsizləş dirmə 
aparatları ilə təchiz olunmuş əlcək qutusunda iş ləyin . Yaxş ı bir hərbi qaz 
maskası olmalıdır. 


DOZA) - Bütün marş rutlarda çox aş ağ ıdır.İ nhalyasiya 
dozası 10 mddir. Ağ ızdan alınan doza bunun təxminən yarısıdır. 
Dəri udma dozası birləş mənin uqıculuğ una görə təxminən 
1500 mq təş kil edir . GB bərabər miqdarda DMSO ilə 
qarış dırılırsa, buxarlanmadan əvvəl dəri vasitəsilə udulacaqdır. 
Təmiz GB dəri üzərində kəsici aş ınma ilə təmasda olarsa, udma 
sürətli olacaq. 

ƏLAMƏTLƏR - Göz bəbəklərini dəqiq müəyyənləş dirin, görmə 
zəifliyi, burun axması, döş qəfəsində sıxılma, ürəkbulanma, ishal, 
koma və tənəffüs çatış mazlığ ı. Ölüm ümumiyyətlə 
konsentrasiyadan asılı olaraq 1 ilə 10 dəqiqə arasında baş verir. 
Qeyri-öldürücü dozalar adətən 1-3 gün ərzində tam sağ alma ilə 
müş ayiət olunur. Bununla belə, bir neçə gün ərzində qəbul 
edildikdə, dozalar kümülatifdir. 
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ƏTRAFLI " GBİ kinci Dünya Müharibəsində Almanlar tərəfindən 6) Qatı maddələri süzün. 
hazırlanmış sinir qazlarının ikincisidir. İ ndi o, ABŞ -ın standart sinir 7) Qarış iğ t ayırıcı huniyə əlavə edin və süzün 
agentidir, həm toplu olaraq saxlanılır, həm də müxtəlif sursatlara yüklənir. alt (su) təbəqəsi. 

: 2553 . 8) Mayeni buxarlanan qaba isti su banyosuna qoyun və 

GB sintezi olduqca sadədir, lakin üzvi kimya proseduru ilə yaxından həlledicini qxarın. Yaranan kristalları minimum miqdarda isti 
tanış olmayan hər kəs üçin son dərəcə təhlükəlidir. 1 stifadə metilen diklorid əlavə edin. Soyudun və kristallar ərimə nöqtəsi 33" 
olunan kimyəvi maddələrin çoxu özlüyündə təhlükəlidir. Biri su ilə C olan metilfosfonodixlorid (diklor) hasil edən həlledicidən qxacaq. 
təmasda partlayır, digəri normal temperaturda anestezik qazdır. 9) Dixlorun 6096-i onu həll etmək ügin tərkibində ““nnugh metilen 


Sintez cəhdindən əvvəl bütün kimyəvi maddələr və proseslər 
hərtərəfli araş dırılmalıdır. Partlayış və ya təsadüfi zəhərlənmənin 
qarş ısını almaq üçün bütün təhlükəsizlik tədbirləri ciddi ş əkildə 
yerinə yetirilməlidir. Aqğ ı, daha böyük gücə malik daha təhlükəsiz 
toksinlər mövcuddur. Toksiklik baxımından GB-yə yaxınlaş an 
yaxş ı qarış ıq, həş ərat öldürücü Parathion və DMSO-nun 50/50 
qarış ığ ıdır. Bu, kiçik miqyaslı tətbiqlər üçün daha praktikdir və 
təmiz GB-dan daha sürətli dəriyə nüfuz edir . 


diklorid olan kolbaya qoyulur . qaz (diffuziya borusu 

quraş dırılır və quru hidrogen flüorid qazı təxminən bir saat 
ərzində keğrilir. Bu ş əkildə diklor metilfosfonodifloriddə (diflüor) 
çevrilir. Həlledicini isti su banyosunda qxarın. 


10) Ekvimolyar miqdarda diklor (MVV 132.91) və diflüor (MVV 
100.01) metilen dikloriddə həll edilir və geri axını baş lığ ı, 
qarış dırıcı mühərrik və damcı ilə təchiz edilmiş üç boyunlu kolbada 
geri axını temperaturuna qədər qızdırılır. Ekvimolyar miqdarda 
inopropanol (MVV 60.11) qarış ığ ın yumş aq qaynamasını saxlamaq 
üçün kifayət qədər sürətlə qarış dırmaqla damcı-damcı əlavə edilir. 
Sonuncu iMopropanol əlavə edildikdən sonra bir saat ərzində reflü. 


Sarin istehsalı 
1) 133,3 qram susuz alüminium xlorid və 137,4 qram fosfor 
trixlorid birlikdə Pyrex ş üş ə təzyiqli ş üş ədə, möhürləyin və bir 
saat və ya bütün alüminium xlorid həll olunana qədər mexaniki 
olaraq silkələyin. 


2)İ sti su banyosunda 60" C-ə qədər qızdırın. 11) Geri axının baş lığ ını qxarın, həlledici tutucu ilə vakuum 

3) Kolbanı quru buz/aseton vannasında soyudun və 50,5 qram saatını bağ layın və azaldılmış təzyiq altında həlledicini buxarlayın. 
əvvəlcədən soyudulmuş metilxlorid əlavə edin, əvvəlki kimi Xəbərdarlıq - Məhsul artıq xam Sarindir və ona uyğ un iş lənməlidir. 
bağ layın və vida qapaqları olan ağ ır divarlı polad boruya qoyun 
(bu, vacibdir, çünki bu addım zamanı bəzən partlayış lar baş 12) Vakuum altında fraksiya distillə üçün distillə qurğ usu 
verir). Otaq istiliyinə gəlməsinə icazə verin. qurun və mayeni 11 mm təzyiqdə distillə edin. Sarin 49,5 £ C-də 

4) Boruyu bir dəqiqə mexaniki çalkalayıcıya qoyun. Çıxarıldıqda toplanan fraksiyadır. 
və aqldıqda reaksiya qarış ığ ı rəngsiz bir tort halına gəlməlidir. Məhsuldarlıq təxminən 70 qramdır. 


5) Tortu 700 cc metilen dikloriddə həll edin və quru buz/ 
aseton vannasında -20 “ C-yə qədər soyudun. On 5 cc su əlavə 
edin , əlavələr arasında güclü bir ş əkildə silkələyin. 
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PENTOTH.AL, 
TEHO PENTAL 


MƏNBƏ - Medica 1 təchizatı. Maddəyə nəzarət edin. 

FORM - Sarı toz və ağ rəngdədir. 

I Ş LƏMƏ - Xüsusi rəftar tələb olunmur, lakin lazımsız 
əlaqədən qaqnmaq lazımdır. 


DOZAİI - e qramda, venadaxili. 

ƏLAMƏTLƏR “Bir dəqiqə ərzində huş suzluqlar. 
Ölüm qısa müddət sonra baş verir. 

ƏTRAFLI - Sodiu m pentotha lis , anestezik sin medika 1 və diş 
praktikasında geniş istifadə olunur . bu , ölümcül potensial lis 1 
sübut İ ntihar edən həkimlər üçün mən də bu cür dru gof segrəm 
edilmiş dir . mərkəzi sinir sistemini 
depressiyaya salır. 

Mən hipnoz və anesteziya verirəm, lakin analiezi yoxdur (pain relyef) 
Hipnoz 3 0-dan 4 0 saniyəyə qədər inyeksiya verir. 


Mən tisan ultra-qısa t 


Bizə - Toz çəkin və yerləş dirin . Distillə suyu əlavə edin, 
qarış dırın, toz məhlulu və maye ş əffaf olana qədər qarış dırın. 


Əgər su bir az qələvili olsa, daha yaxş ı olaram, 
amma həlli ən yaxş ı nəticələr üçün təzə hazırlamalıyam. Pentotha 
İ als o has th e diffice nof in g e th e th e th t actin g zehir . 


Eş itməyə birbaş a inyeksiya 2 saniyə ərzində ölümə səbəb olur. 
Bunun ügün ?/F 20 3 1/2 düym kardiyak iynə 
və intrakosta 1 daxil etmək lazımdır 
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qabırğ alar arasındakı boş luq, birbaş a ürəyə. İ ğ nənin ürəkdə 


olduğ unu təsdiqləyən qanı yoxlamaq üçin ş pris pistonu bir 
qədər geri çəkilir. T E TI R o D O T (çö X İ N 


Daha sonra ş pris hamar bir sürətlə boş aldılır. 
Pentotal, ölümün mümkün qədər ağ rısız olması istənildikdə T T əx 
istifadə üçün çox xüsusi bir maddədir . 


MƏNBƏLƏR - Dəniz həyatının müxtəlif növlərinin daxili 


orqanlarından götürülür. Sintez mümkündür, lakin proses son 
dərəcə uzun və çətindir. 
MOLEKUL ÇƏKİ Sİ 319,28 FORMA - Saf - rəngsiz 


kristallar. Xam - sarımtıl toz. 


İ Ş LƏMƏ - Gərəksiz təmasdan çəkinin. 

ƏLAMƏTLƏR - Tədricən bütün bədənə yayılan dil və dodaqların 
karıncalanması, tənəffüs iflici və mərkəzi sinir sisteminin çökməsi 
nəticəsində zəiflik, çökmə, iflic və ölüm. 


ƏTRAFLI - TTX, tetraodontidae dəstəsinin üzvləri olan kirpi balığ ının 
qaraciyərindən, bağ ırsaqlarından və cinsi vəzilərindən qxarılan güclü 
toksindir . O, həmğnin Kaliforniya tritonundan (Taricha toro.sa), Mərkəzi 
Amerikadakı Atelopus dəstəsinin bəzi qurbağ alarından, Tayvanlı qobi 
balığ ından və Avstraliyanın mavi üzüklü ahtapotundan təcrid edilmiş dir . 
Ən azı 15 puffer növünün zəhərli olduğ u aş kar edilmiş dir, onların 
əksəriyyəti Spheoroides cinsindəndir. Puffer dünya miqyasında ekvatorial 
paylanmaya malikdir və Misir tibbi kitablarından, Çin dərman bitkilərindən 
vəİ ncilin özündən tutmuş bir çox qədim mətnlərdə xatırlanır. Yaponlar 
uzun illərdir ki, TTX-nin xam ekstraktından analiezik kimi və müxtəlif xalq 
müalicələrində istifadə edirlər. 1967-ci ilə qədər gedə bilərdiniz 
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bu qxarış ı Tokioda qramı altı dollardan aş ağ ı qiymətə alın. Yaponiyada 2) Maye ekstraktını vakuum altında konsentrə edin. 
"Fugu" adlanan puffer əti böyük incəlik hesab olunur. O, lisenziya almadan 3) Qalıqları minimum miqdarda isti spirtdə həll edin və isti 
əvvəl ciddi imtahandan kegməli olan xüsusi təlim keçmiş aş pazlar halda süzün. 
tərəfindən hazırlanır. İ ldə ən azı 50 nəfər öz hazırladıqları fuqu yeməkdən 4) Alkoqolu bir gecədə soyuducuda soyudun. Toksin sarı bir 
ölür. Qərb yarımkürəsində TTX-nin ən yaxş ı mənbələrindən bəziləri Aş ağ ı toz kimi çökəcək. 


Kaliforniya sahillərində tapılan "botete" balıqları (Spheoroides lobatus) və 
Karib dənizində tapılan bir neçə növ pufferdir (S. testudineus, S. spengleri). 
Puffers ən zəhərli zirvə, cütləş mə mövsümündə, adətən iyun ayı ətrafındadır. 
TTX həm sürətli, həm də güclüdür, lakin bir qüsuru var - istifadə edilə bilən 
miqdarda təmiz toksin əldə etmək üçin çoxlu xammal tələb olunur. ABŞ 
Ordusu üçün müqavilə əsasında tədqiqatqlar 100 milliqram təmiz TTX əldə 
etmək üçün Yapon pufferindən (Spheoroides rubripes) 100 funt qaraciyər 
və yumurtalıqları emal etdilər . Bu, təxminən 2000 funt gy balığ a 

uyğ undur. Dr. Bruce VV. Halstead tərəfindən yazılmış "Dünyanın Zəhərli 
və Zəhərli Dəniz Heyvanları" kitabı balıqlar, onların çoxalma dövrləri, 

yaş ayış yerləri və toksinləri haqqında ən dolğ un istinaddır. O, həmçinin 
çoxlu balığ ın olması və tamamilə təmiz toksin istəməsi halında Ordu üçün 


hazırlanmış ekstraksiya prosesini ehtiva edir . Kobud, lakin hələ də olduqca 
ölümcül toksin istehsal edən köhnə üsula üstünlük verəcəyik . 


Toksinin hazırlanması Balıqları 
təmizləyərkən həmiş ə yaxş tı rezin əlcəklərdən istifadə edin. 
Baş ı kəsin və dərini boyundan quyruğ a qədər əlcək kimi 
diqqətlə soyun. Daxili orqanlar qxacaq. Qaraciyəri, bağ ırsaqları 
və cinsi vəziləri sed (ş əklə baxın) və qalan balıqları atın. 


Xam qxarış 


1) Orqanları blenderdə üyüdün, süzgəcdə yerləş dirin və 
lazım olduqda daha çox su əlavə edərək 5 saat qxarın. 
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S-(2diizopropilaminoetil)0- etilmetilfono-tiolat. 


MƏNBƏ - Kimyəvi sintez... . 

FORM - Motor yağ ı kimi ağ ır, yağ lı maye, Qoxusuz. 
Saman rənginə qədər ş əffaf. BP 300" C. 

İ Ş LƏMƏ - Nəfəs alma, udma və ya dəri ilə təmasdan çəkinin. Yalnız 
zərərsizləş dirmə aparatı olan möhürlənmiş əlcək qutusunda idarə edin . 
Yaxş ı bir hərbi maska və dekontaminasiya kostyumu olmalıdır. 


USiHƏHnçi Əv) yo Ausoyeuy 


DOZA) - Dəri - 10 mq. Ş ifahi olaraq - 2 mq.İ nhalyasiya - 
10mg.min/kub. VX çox aş ağ ı buxar təzyiqinə malikdir və buna 
görə də çox yavaş buxarlanır. Aerozol kimi çox zəhərli olmasına 
baxmayaraq, əsas təhlükə dəri ilə təmasdan və ya udmadır. 


ƏLAMƏTLƏR - Görmənin zəifləməsi, göz bəbəklərinin 
müəyyənləş dirilməsi (dərinin sorulması nəticəsində yaranmaya 
bilər), burun axması, döş qəfəsində sıxlıq, tərləmə, əzələlərin 
seğ irməsi, ürəkbulanma, qusma, zəiflik və koma. Buxarın 
inhalyasiyası və ya buxarın gözlər vasitəsilə udulması simptomların 
tez baş lamasına səbəb olur. Dərinin udulması ümumiyyətlə 
təxminən 10 dəqiqə çəkir. 

TƏFƏRRÜATLAR - VX, əksər digər sinir qazları kimi, bu halda 
1950-ci illərin sonlarında Britaniyada aparılan insektisid 
tədqiqatlarından qaynaqlanır. Sarindən fərqli olaraq, VX davamlı 
agentdir, yəni hədəfdə qala bilər 


(syooo nön.: so) yooqixə) əsəueder əv) ülo:-i) 
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və həftələrlə aktivdir (uyğ un hava ş əraiti nəzərə 
alınmaqla). Bu xüsusiyyət həm də VX-ə Sarin ilə 
müqayisədə daha aş ağ ı dəri dozası verir, çünki o, 
udulmazdan əvvəl buxarlanmayacaq. 50/50 VX və DMSO- 


0 .————,  ——— ———————,,——— 


azot. Kolbanı soyma baş lığ ı olan 10 düymlük qablaş dırılmış 
sütuna birləş dirin və etil efiri təxminən 60?C temperaturda 
distillə edin. Atmosfer oksigeninin sistemə daxil olmasının 
qarş ısını almaq üçün qxış qazı civə qabığ ı ilə möhürlənir. 


nun qarış dırılması 2-3 dəqiqə ərzində dəri vasitəsilə udulan maye əldə edir. 


DMSO həm udulmanı sürətləndirir, həm də sinir qazı kimi 
orqanofosfor birləş mələrində toksikliyi artırır. 

1950-ci illərdə Sovetlər DMSO və Soman tonların standart sinir 
agontu) 50/50 qarış ığ tı ilə sınaqdan keqrdilər. Onlar dozanın 
saf agent qədər 1/6 olduğ unu tapdılar. 


VX-nin hazırlanması 
1) 1000 ml susuz etil efir və 234 qram təkrar distillə 
edilmiş diklorometilfosfin əvvəllər quru azotla 
yuyulmuş 3 litrlik reaksiya kolbasına əlavə edilir. 


2) 152,4 ml (193,2 q) mütləq etanol və 583,1 ml (627 q) n, n- 
dietilanilin qarış ığ ı damcı hunisinə yerləş dirilir və 1-ci 
addımdan etibarən qarış ığ a qarış dırmaqla damcı-damcı əlavə 
edilir. Bu əlavə zamanı reaksiya temperaturunu qoruyun. buz 
banyosundan istifadə edərək 20?-dən 309C-yə qədər temperaturda 
təmizləyin və quru azotu sistem vasitəsilə yuyun. Kondensatordan 
qxan qaz xətti civə qabarcığ ına qoş ulur . 


3) Spirt əlavəsi tamamlandıqdan sonra əlavə 3 saat 
qarış dırmağ a davam edin. 
4) Kolbanı reaksiya aparatından qxarın və azotla yuyun. 


5) Kolbanın içindəkiləri Buxner hunisinə tökün və 
kolbanı 300 ml susuz etil efiri ilə yuyun. 
Bunu huniyə tökün. Quru buz/aseton tutucusu ilə təchiz olunmuş 
aspiratordan vakuumla süzün . Filtr tortunu iki 300 ml susuz etil 
efir ilə yuyun . Filtr tortu X, n-dietianilin hidroxloriddir və bu 
prosesdə istifadə edilmir. O, saxlanıla və təkrar istifadə üçün 
orifinal formasına çevrilə bilər. 


6) Maye reaksiya məhsulu əvvəllər quru su ilə yuyulmuş 2 
litrlik kolbaya köçürülür 
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7) Qalan maye 500 ml-lik bir qaba kögirülür və 47”C/50 mm-də 
vakuumda distillə edilir. Məhsuldarlıq təxminən 223,2 qram di 
etil metil fosfonitdir. 

85223,2 qram dietilmetilfosfonit termometr və 
kondensatorla təchiz edilmiş 1 litrlik ş üş əyə qoyulur 
və 119,6 qram 2- diizopropilaminoetanol ilə qarış dırılır. 


9) Kolbanı quru azotla yuyun və 55 dəqiqə ərzində yavaş - 
yavaş 23"-dən 110"”C-yə qədər qızdırın. 


Etanol 759-dən 78.5”C-yə qədər distillə etməyə baş layacaq. 
Bütün etanolu qxarmaq üçün daha 65 dəqiqə davam edin. 
Tamamlananda temperatur 1507C-ə çatacaq. Məhsuldarlıq 
təxminən 37,4 qram etanol olmalıdır. 

10)İ stiləş məni dayandırın və sistem 50“C-ə qədər 
soyuduqda quru azotu yuyun. 

11 Vakuum altında fraksiya distillə edin. İ stədiyiniz məhsul, 
etil 2-diizopropilaminoetil metil-fosfonit, 54”C/100 temperaturda 
distillə ediləcək. Məhsuldarlıq təxminən 136,8 qr. (Qeyd - Oriflinal 

yem ehtiyatlarından biri, di-etilmetilfosfonit 48”C/50 mm 
temperaturda distillədir. Bu fraksiya təkrar istifadə üçün 
saxlanmalıdır. Demək olar ki, yarısı (4596) bu yolla bərpa edilə 
bilər. 

12) 3 boyunlu 1 litrlik kolbanı qarış dırıcı, termocüt quyusu, 
titrəyici qida ilə kükürd üçün əlavə boru və azot üçin əlavə xətti ilə 
təchiz edin . Kolba akkumulyator qabında olan etilen qlikol 
vannasına batırılır . Soyutma quru buzun hamama qapaqlanması 
və qızdırılması, alt birləş miş elektrik istilik rulonu ilə idarə 
olunur. 


13) 136,8 qram etil 2-diizopropi-laminoetilmetilfosfoniti 
kolbaya tökün və inert atmosferi saxlamaq üçün azotun 
təmizlənməsinə baş layın. 
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14) Yavaş -yavaş 18,5 qram üyüdülmüş rombvari kükürd 
əlavə etmək üçin vibrasiyalı qidalandırıcıdan istifadə edin. 
Kükürdün qidalanması üçün 60 dəqiqə buraxın. Reaksiya quru buz/ 
qlikol vannası ilə təxminən 307C 

temperaturda saxlanılır. 15) Sonuncu kükürd əlavə edildikdən 
10 dəqiqə sonra kolbanı tez bir zamanda 1207”C-ə qədər qızdırın. 
və bu temperaturda 90 dəqiqə saxlayın. 


İ ndi sizdə 97,696 saflıqda təxminən 155 qram S-(2- 
diizopropilaminoetil)-0-etil metilfosfonit (VX) var. Ağ ılla istifadə 
edin. 

QEYD - İ nert atmosferlərdə reaksiyaların və distillələrin 
aparılmasında yaxş ı bilik və təcrübəniz olmadıqda və istifadə 
olunan kimyəvi maddələrin təbiətindən xəbərdar olmadıqca bu 
prosesə cəhd etməyin . Bunu etməsəniz, fəlakətə qovuş ursunuz. 
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DELIVERY 


SYSTEMS 


Dünyanın ən güclü toksini səmərəli çatdırılma sistemi olmadan 
az dəyərlidir. Əlinizdə olanı istədiyiniz yerdə, öldürücü 
xüsusiyyətlərindən maksimum faydalanacaq formada ala 
bilmirsinizsə , ultra güclü maddəniz dəyərsizdir. İ stifadə olunan 
çatdırılma sisteminin növü əməliyyat ş əraiti və texnologiya 
səviyyənizin imkan verdiyi qədər sadə və ya mürəkkəb ola bilər. 
Spektrin bir ucunda əvvəllər Qvianadakı Osmanlı hindiləri 
tərəfindən istifadə edilən texnika var, onlar kigk ş əkillərini 
böyüdür, onları itiləyir və kürə ilə örtürlər. Bu , nəhəng bir yaxın 
silah yaratdı . Spektrin digər ucunda , bədəndə əriyən kiğk, tüklü 
bir dart atəş i açan CTA-nın səssiz dart silahı var. Hədəfin növü də 
kimyəvi toksinin təbiəti kimi istifadə ediləcək çatdırılma sisteminin 
seçiminə təsir göstərəcək. Xloraseton və ya HCN kimi uqıcu 
mayelər, ərazi silahı kimi nəzərdə tutulubsa, əl ilə atılan ş üş ə 
butulkalarla və ya fərdi drklənmə ügün fış qırıq butulkaları ilə 
çatdırıla bilər . Sarin, VX və ya Xardal kimi döyüş qazları, əgər 
ərazi silahı kimi nəzərdə tutulursa, partlayıcı maddələrin yayılması 
texnologiyası ilə ötürülə bilər. Bu texnika ərazini toksinlə sürətlə 
drkləndirməyin ən sürətli yoludur. Partlayış , doldurmanın demək 
olar ki, dərhal parçalanmasına səbəb olur 
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daha tez buxarlanmasına səbəb olur. ABŞ Ordusunun Mİ kimyəvi 
mədənində VX və ya Xardal qazı olan sadə 1 qallonluq bidondur . 
Yayılma qutunun altına bükülmüş 5 fut uzunluğ unda partlayıcı 

ş nur parçası ilə əldə edilir . Bu halda, kimyəvi agentin çox az 
hissəsi faktiki olaraq buxarlanır, əvəzində təmasda olan 
qrkləndirici və buxarlanma təhlükəsi kimi əraziyə yayılır . Yuxarıda 
qeyd olunan ikisi kimi davamlı agentlər, əgər hava buxarlanmağ ı 
gecikdirəcək qədər soyuq olarsa və yağ ış yağ masa, həftələr 
və ya hətta aylar ərzində ərazini qrkləndirə bilər . Ümumi dərialtı 
ş pris toksinlərin çatdırılması üçün çox yönlübir vasitə ola bilər. 
Stok hiposləri qələm kimi maskalanmış cibdə aparıla bilər. 


Buz tüberkülin ş prisi dəyiş dirmək ügin ən asandır, çünki o, 
pistonun ucunda ən çox yayılmış qələm qapaqlarını yerləş dirmək 
üçün kifayət qədər nazikdir . Bəzi parıltı lazım ola bilər. 

Uqıucu maye toksinləri çatdırmağ ın ən sadə yollarından biri 
burun spreyi sıxma ş üş əsindən istifadə etməkdir. Onlar 
asanlıqla əldə edilə bilər, ucuzdur və cib ölçüsündədir. Əfsanəvi 
Gyrofet raket silahının, eləcə də CIA dart silahının əsas 
dizaynerlərindən biri olan Robert Mainhardt gecə qarş ılaş maları 
üçün sıxılmış ş üş ə gözyaş ardıcı qaz silahını tıxaclı sıxıcı fənəri 
ilə patentləş dirdi. Ş üş əni doldurduqdan sonra sızmanın 
qarş ısını almaq üçin baş lığ ı bir damla vazelinlə bağ lamalısınız. 
Tək əllə istifadə edilə bildiyi üçün üstü aqlan qapaqlı ş üş ə növünə 
üstünlük verilir. 


Baş qa bir sadə çatdırılma sistemi adi uş aq su tapanqasıdır. 
Böyük problem bazardakı nümunələrin əksəriyyətinin sadəcə 
olaraq zibil olmasıdır. Daha yeni motorlu olanlar gözəl olardı, 
lakin onlar ya çox böyükdür, ya da odlu silaha çox bənzəyir. Bu 

sadəcə olmazdı. Su tapançasını seçərkən nəzərə alınmalı olan əsas 
məqamlar bunlardır: Sızma - Mayenin qxması lazım olan yeganə 
yer baş lıqdır . 

Doldurduqdan sonra yükləmə limanını yuxarı qaldıra bilərsiniz, 

lakin hər hansı digər sızma tamamilə qəbuledilməzdir. 


2) Çatdırılma həcmi - Bu nə qədər mayedir 
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hər tətiyi çəkərkən fış qırır. Həcmi fiş qırma diapazonundan 

daha vacibdir, çünki onlar adətən boş nöqtədə, birbaş a qurbanın 
üzünə tətbiq olunur. Çox güman ki, tətiyi birdən çox çəkməyə 
ehtiyac olacaq. 


3) Astarlama tələb olunurmu? Bəzi modellər çatdırılma 
baş lamazdan əvvəl tətiyi bir neçə dəfə çəkməyi və ya digər 
manipulyasiyaları tələb edir . Aş kar səbəblərə görə bu, 
qəbuledilməzdir . 

Sıxma ş üş əsində olduğ u kimi, baş lıq vazelinlə yüngülcə 
bağ lanmalıdır. Cib ölçüsündə lazımlı fış qırıq tapançası adi 
. prisdən və bir neçə məiş ət əş yasından hazırlana bilər. Geniş 

ir rezin bant üçün kifayət qədər böyük olan tərəflərdəki barmaq 


uclarının hər birinə bir yuva kəsin. Rezin bant pistonun ucu ilə 
uzanır və hər iki niş ana bərkidilir. Tetik qolu üçün pistonda bir 
çentik kəsilir. Bu qolu təqribən 3/8" enində yastı qıbuqdan 
hazırlanmış dır. O, bir neçə növbə mexaniki naqil ilə ş pris 
gövdəsinə bağ lanır. 


Bu, həm də tətik üçin bir pivot rolunu oynayacaq. Tikinti üçün heç 
bir detala ehtiyac yoxdur, sadəcə təsvirə baxın. Nozzin nəzərdə 
tutulan yükü çatdırmaq üçün uyğ un ölgüdə olub olmadığ ını 
yoxlayın . Daha tez boş altmaq üçin onu kəsə və ya daha uzun 
məsafə istəsəniz onu daralda bilərsiniz . Əvvəlki kimi vazelinlə 
bağ layın. 
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Hypodermic Syringe Squirt Gun 
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.“POİSON 


BULLET 
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Effektiv zəhərli mərmi bir neçə sadə modifikasiya ilə dəli ola 
bilər. 
Bu, Sovet ttifaqının İ kinci Dünya 
Müharibəsi zamanı sadələş dirilmiş versiyasıdır. 
.38/9 mm kartric üçün nəzərdə tutulmuş dur, lakin ölçüsünə görə 
tənzimləmə ilə bir çox baş qaları üzərində iş ləyəcəm. 
Addım p On e " gal/8t h inc h qazma bitindən istifadə edərək 
qabığ ın boş luğ unu böyüdün. Döş əmə çatana qədər qazın. 
Maş ını götür, gödəkçəni deş mə. 
StepTvvo-Usin gal/4thinc h ball 1 grinde r bit dril la hemispherica 
İ sea t e th e nos of the bullet. 
Üçüncü addım - Bizi zərgər zərgər zərgərin gördüyü iş lərlə 


məhəllələrə bölür. Gül qutusuna qədər aş ağ ıya doğ ru kəsin. 
Maş ını heçbir 


Mən 


halda götür. Onlar lak ilə kəsilir. 
Mərhələ Fou r - Pac k th e hollo vv unde r e th e ispheri - ca l sea 
ttth e th e th e th e th e th e xi nof sedm.. 


Beş inci addım - Dənizin idni yapış qanla diqqətlə ağ rıyın. 


Step p Sİ x - Sea tal/At h inc h bal 1 bearin cin plac e 
və ətrafı quruyanda lak ilə örtülür. 

Dİ QQƏT - O ntəsir bal l sla m bac kiint o nun oturacağ ı yerin 
dörddə göyddə birində yumş aq bir ş əkildə aqlmağ a və yaranın hər 
tərəfinə əmək haqqını yaymağ a məcbur edir. 

Kəskin kənarın yumş aq olması əlavə 1 səbəb olacaq 
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Poison Bullet 71 


bu güllə zəhər doldurma olmadan da olduqca güclü 
olduğ undan ziyan vurur . 


BATF həmgğhnin bu tip güllənin burnunda polad top 
olduğ una görə onun zirehli deş ən tapança mərmisi 
hesab edildiyinə və buna görə də qeyri-qanuni olduğ una 


qərar verdi. Bu güllənin bədəni deş məyə qadir olması ehtimalı azdır 
zireh. 


“-— — Seazant 


dacket sit (4) 
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POİSON” 


BULLET 


T2 


Bu maddə 1 nömrəli konvensiyaya uyğ un olaraq dəyiş dirilə 


bilər, lakin bir sıra fərqlərlə. 
Tərkibində toksin olan yarım fofa gelati n kapsul almaq üçün 
boş aldılmış dır. Diş lər diş lərə 
bənzəyir və diş lərə oxş ayır. Zərbədən sonra 
kapsul partlayır və zəhərli yaranın içərisinə daxil 
olur. sin th e laket . 
Bu, yükü çatdırana qədər həddindən artıq aş ağ ı sürətə "yüklənə 
bilər" və bu tip elementin üstünlüyü. 
Təxminən 40 0-a yaxın sürət, 
xizək sürmək və düymlük yumş aq toxumaları 

deş mək üçün lazım olan hə6şueyğşirağ ı yüklüolduğ u bir 
patron, adətən, çox səssizdir, eyni çaplı stan-dar dövrə vurur. 
Həmğhnin th e bulle t öz f . 
çox iş ıqlı r tha n th e orginal 1 hollo vv point, baə ki 
muc h les s toz lazımdır . Tələb olunan tozun nə 


qədər olduğ unu dəqiq müəyyən etmək üçin ilkin 
olaraq plitələrlə doldurun. 


Tikinti 


1) lelatin kapsulunu su keçirməz və möhkəm 
lak ilə örtün. Qurusun. Mən 
onun uzunluğ unu ha bit etmək üçin lazım ola 
bilərəm. Kapsulun diametrini ölçün 
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2) Seçdiyiniz toksini kapsula qablaş dırın. Qan axını 
saxlamaq üçün bir antikoaqulyant əlavə etmək istəyə 
bilərsiniz. Sıxlaş mağ a kömək etmək üçün tozu bir az 
nəmləndirməyə kömək edə bilər, sonra qurudun. 

3) Müvafiq ölçülü qazma biti ilə id boş nöqtəli gülləni 
qxarın. Əvvəlcə daha kiğk bir parça istifadə etmək daha 
asan ola bilər, sonra lazımi ölçüyə qədər qalış ın. 

4) Qazılmış gülləni tərs tutun və kapsulu yerinə 
sürüş dürün. Epoksi ilə möhürləyin. 

Qeyd - Adətən gülləni dəyiş dirməzdən əvvəl patron 
qutusuna yükləmək yaxş ıdır. Tamamlanmış zəhərli güllə, 
onu yükləmə presinə yükləməyə qaılış sanız, zədələnə bilər. 
Çox böyük kapsullar üçn, öz güllələrini vuran əl 
yükləyicilərinin istifadə etdiyi "yarım gödəkçələrdən" birini 
istifadə etmək istəyə bilərsiniz. Tamamlanmış güllə çox 
yüngül olacaq, günki gödəkçədə ümumiyyətlə qurğ uş un 
olmayacaqdır. Bu patronlar kiğk toz yükü səbəbindən 
avtomatik yükləmə tapanqasında iş ləməyəcək. Onlar ən 
yaxş ı revolverlərdə və ya derringer tipli tapançalarda 
istifadə olunur. 
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POISON 


BULLET 
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Modifikasiya edilmiş Glaser 
Təhlükəsizlik Slug Th e Glase yüksək sürətə, yüksək ölümcül və 
kommersiya baxımından mövcud olan avtomobillərə malikdir. 1 2 
nömrəli qıbuq və plastik qapaqdan ibarətdir , ş üş ə qapaq 
zərbəyə məruz qalmamaq , hər tərəfə yayılmaq ügün nəzərdə 
tutulmuş dur . e yara. on e sho t kil l probabilit y vvit ha tors o hit vvit 
ha az .Lakğiyünə görə parıltı 9896 : 


. modifikasiya hər yerdə 10006 ehtimal ola 
ilər. 


Prosedur aş ağ ıdakı kimidir 
- Addım p - Plastik qapağ ın mərkəzində qazma lal/16t h inc h. 


Güllənin iqnə lazımi zəhərli maddə yeritmək üçün iynə faylı ilə hipodermik 
ş prisləri dayandırın . Bunun üğin yalnız maye toksin nikotinlə uyğ un 
gəlir . Sof soli d toksin s als oas aconitin e or colchicin e (yəni aş ağ ı , 
dozada) məhlul əladır. Siyanid çox da yaxş ı deyildir ki, onlar parçalanmaya 
və daha sürətlə parçalanmağ a meyllidirlər. İ stənilən sianid dolu güllə 
bunun üçün qeyri-müəyyən rəf ömrünə malikdir. 


Məhlulun tozdan zəhərə 


ehtiyacı olması, tozun miqdarını ölçün və lazımi həlledici maddənin 
miqdarını ölgin. pudra r dis - 
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həll olundu. Bunun gülləyə uyğ un olacağ ına əmin olun. 
Üçüncü addım - Tökülmüş ola biləcək hər hansı artıq toksini 
silin və dəliyi bir damla lak və ya dırnaq lakı ilə bağ layın (Qeyd - 
Zəhərli döyüş sursatı üçün adi rəng qırmızıdır). Poison Bullet 23 
Modified Glaser Safety Slug 


QEYD - Qleyzerlər yüksək sürətlə idarə olunan yüngül 
güllədən istifadə edirlər . Çəkidə hər hansı əhəmiyyətli artım 


kamerada həddindən artıq təzyiqin yaranmasına səbəb ola bilər. Exterloc cf Bullet 
Ehtiyatla istifadə edin. Təhlükəsiz olaraq tövsiyə edə biləcəyim 
yeganə modifikasiya edilmiş .38 Xüsusi .357 Magnum-da atəş ə 
tutulduqda, .357 .38 patronu tərəfindən hazırlanmış təzyiqləri 
asanlıqla idarə edəcək. 
Pissiic Nese Cəp 
dn Filec Holə 
Bullət dackot 
.—” 
12 bird Shot 
Yüth Uqüki Toxin 
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TOXTC 


SMOKE 
GRENADE 


Eithe r siyanid yaradacaq sadə bir qumbara 
və ya arsenika 1 tüstüsü adi materiallardan asanlıqla hazırlana bilər. 
Bu cihaz yüksək temperaturda iş lədiyi üçün boş yerləri 
bağ lamaqdiakğireğfeldlivyilm ii smifcidikipyamadam asılı olaraq heçbir problem 
olmaya bilər. , 


1) 5 hissə kalium xloratı qarış dırın. bankaya 5 hissə ş əkər, 10 
hissə ya da arsen trioksid və ya kalium siyanid . Kimyəvi maddələr 
qarış ana qədər qapağ ı bağ layın və çalkalayın. 

Rezin əlcəklər və yaxş ı toz maskası taxmağ ınızdan 
əmin olun. 

2) Sərt bir xəmir yaratmaq üçün kifayət qədər qaynar su əlavə edin 
yoğ rulur və ya hərtərəfli qarış dırılır. 

3) Xəmiri bir parça təmiz kağ ızdan keğrin və bir parça təmiz 
kağ ızın üzərinə sürün. 

1:4) Nəticə etibarı ilə nüvənin yaxş ıca qurumasına icazə verin. 
Kaynidlər hiqroskopik olmağ a meyllidirlər ( havadan nəm 

udurlar) və isti havada qurudulmalıdırlar. 

biz e. Bunun Üçün əvvəlcədən isidilmiş soba daha yaxş ıdır, lakin buna əmin olun 
temperatur 150"F-dən yuxarı deyil və ya vaxtından əvvəl alovlanma ilə 
nəticələnə bilər. 

5 ) Quru ləpəni uyğ un qutuya yığ ın 
alovlanma paketini (bir neçə qram 50/50 kalium xlorat və ş əkərdən 
ibarət kigk bir çantaya, bir ş nur) əlavə edin , üstünü karton disklə 

bağ layın. Bant ilə möhürləyin. 


Toksik 
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İ stifadəsi - Sigorta ş nurunu yandırın və hədəfə atın. Bir neçə damcı 
konsentratlaş dırılmış kükürd əlavəsi ilə də alovlana bilər . 


QEYD - Lazım olana qədər möhürlənmiş plastik torbalarda 
saxlayın. 
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Toksik 
Tüstü qumbaraları 
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“CONTACT 


POION 
APPLICATOR 


CP A və ya "İ lan e Qələmi" divan gövdəsində məsaməli fitildən ibarətdir 


ki, DMS O və ya toksin qələmləri, toksinləri həll etməyə imkan vermir. Öpüş lər 
qurbanın xizəkinə toxunduqda o, zəhərli zəhər alır. 


CP A tənzimləmə və 


akkum qələm əsasında qurulur, rəsmi təchizat mağ azasında 
yemək mümkündür. Bu qələmlər yumş aq gevik bədənə və 
asanlıqla dəyiş dirilə bilər. Yumş aq peni gövdəsindən qxarın, 
mənş əli məzmunu aradan qaldırmaq üçin bütün izləri aradan 
qaldırmaq üçün daxili hissəni həlledici ilə sıxaraq düzəldin. . Bu 
qələmlərin heçdə bədəninin sol tərəfi yoxdur. 
Bu penis miş arla sökülür 
və klapan ehtiyatla qxarılır. Fitilə uyğ unlaş diırın . 
A fel tti p marke r pe n iş s vvel 

lasa fitil islatmaq və, yaxalamaq din belə 1 ven tto aradan 
qaldırılması və iz yumş aq mürəkkəb rt ma ybe lazım yto tri m th 
e vic kto uyğ un . Təxminən 3/8" " silikon və möhürləyici ilə 
qxıntılı və dəniz kənarına qxana qədər sıxın. Sızdırmazlıq 
quruduqda, pu ton rezin əlcək edin . s və hipodermik ş prislərdən 
istifadə edərək, təxminən 3/4 dolu olan DMS O həllini inyeksiya 
edin. 

Besureetetetenisısılırımıyıqınımımısı 
lırın. Coa te th e th e barre l ip s vvit ha littl e silisium e 
möhürləyici ekran,dr yina ş aquli mövqeyə uyğ un olaraq 
qazandı . Kəpənin içərisindəki xətt 


“üə CPA 
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hər hansı kiğk sızıntıları udmaq üçün silindir kağ ızı ilə. Qələm 
adətən fitillə dik vəziyyətdə daş ınacağ ı üçün sızma minimum 
olmalıdır. 


İ stifadəsi - Qələmi bədəninizdən uzağ a yönəldərək qapağ ı ə 
qxarın. Bareli sıxmayın. Fitilin ucunu qurbanın bədəninə və ya Contact Poison Appiicator (CPA) 
onun yanına qoyun və lüləni sıxın. Fitildən hədəfə bir neçə damcı 
doldurucu damcılamalıdır . Doza tətbiq etdikdən sonra , hər 
hansı boş damcıları diqqətlə silkələyin, onları özünüzə 
silkələməməyə çalış ın və CPA-nı təkrarlayın. Siock Pen CPA 


Qələmi istifadə etdikdən sonra mümkün qədər tez, tercihen 


kanalizasiya quyusuna ataraq atın. — — Cap Cap ——ə- 
QEYD - Əməliyyat zamanı istifadə etməzdən əvvəl 

tamamlanmış cihazı sızma üçün sınaqdan keğfrin . Fitil möhkəm Valve 

oturmalıdır, lakin tərs tutduqda sızmamalıdır. Qələmi isti qutuya Assembiy məş 

(bədən istiliyinə) bir kağ ız vərəqinə qoyun və bir neçə saat "ə 

buraxın. Bunu bir neçə fərqli münasibətdə qələmlə edin. Sızıntıları ABA .. : ) 


diqqətlə izləyin. Qələmi lazım olana qədər ş üş ə siqar borusunda 
saxlamaq yaxş ıdır. Unutmayın - bu silahı daş iyarkən onun hər 


hansı bir sızması ölümcül ola bilər. VVick 
(Barrel) (Barrel) 
Mixing Slider 
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Min i Fan gisa barmaq ölgisündə qapaq t inyeksiya 
qurğ usu həm asanlıqla gizlədə, həm də gizlədə biləfən t 
e loa dof toxi n minimum narahatlıqla hədəfə çatdıracağ am. 
flexibl e çəlləkSibarıyılansn asrdiyanılan iaatatslyə boru kimi 
görünür, lakin daha kiğkdir. Bu borular müxtəlif növ məhsullar , 
üçün istifadə olunur, kondisionerdən sürtküyağ larına qədər. 


Tərkibindəki orifinal məmulatla birlikdə 
həlledici tipə ehtiyac duyulur. Umumi hi- 
podermik iynə ilə boru istehsalının ağ zına yapış qan : 
yapış dırılır. dəli eofa yumş aq Boru adətən y 
polipropilen və plasticlər çox çətin yapış qanlar ilə 
yapış dırılır. 

Bir hobbinin "hot yapış qan" yaxş 1 iş ləyir. 
To Load-İ ğ nənin qoruyucu qapağ ını qxarın və küveti düz sıxın. 
İ ynəni iynəni toksisin içərisinə yerləş dirin və borudan təzyiqi buraxın . 


Zəhərli vakuum çəllək içərisinə çəkiləcək. 
Mayenin mümkün geniş lənməsi üğmn çəlləkdə kiğgk bir 
hava məkanı buraxziəhərli mayenin istifadəsi üçün nikotin 
eora həlledicisi yoxdur və uyğ un həlledicinin zəhəri var. 
Mümkünsə, spirtdən qaqn, qinki inyeksiyadan sonra çox 
güman ki, buraxacaqsınız. 

Bizə - Qapağ ı iynədən qxarın. Qurbanın cəsədi, bəlkə 
də, büdrəyə bilər 


105 Min i Fan g 
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hiylə. Toksin yeritmək üçün dərhal borunu sıxın. 


İ ğ neyi geri çəkin. Toksinin geri sorulma ehtimalını aradan qaldırmaq 
üçün iynə çəkilənə qədər borunun üzərinə təzyiq buraxmayın. Cihazı 


mümkün qədər tez, tercihen kanalizasiya quyusuna ataraq atın. 


QEYD - Belə kiğgk ölçüyə malik olduğ u üçün Mini Fang-ı 
qadağ an olunmuş ərazilərə qaçaqmalqlıq yolu ilə kedrmək 
asandır. Bədənin demək olar ki, hər hansı bir yerində və ya 
siqaret qutusu kimi tez-tez daş ınan əş yalarda gizlənə bilər. 


11333. 


Side Vien VVith Protectivo Cap in Place 


Mini Fan 
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Bu silah bazası 50-ci və 60-cı illərdə KQB tərəfindən istifadə 
olunmur. Sui-qəsdi bu silahla həyata kegrən 
adam müttəhimlər tərəfindən yazılan hücumları eş itdirir. Bu gün 
müəyyən edilib-edilməməsi qeyri-müəyyəndir və koronerin 
səriş təsindən tamamilə asılıdır. , . 

ui- 

qəsddnin qaqnası üçün imkan verir ki, yarılmalar və ölümün əsl 
səbəblərini üzə qxarsınlar. Yenidən yüklənə bilsə də, o, atılan silahla 
müalicə edilməlidir. HCN 5 cc tutumlu ş üş ə flakonda olur. Yaxş ı 

ş üş ə üfürmə bacarığ ınız varsa, onu flakonda sızdırmaz ş əkildə 

möhürləmək üstünlük verilən üsuldur. 
Təəssüflər olsun ki, ifrat dərəcədə yüyürmək çox təəssüf ki, bunu 
çətinləş dirir. Siz normal ölçülü sınaq borusunu lazımi uzunluğ a kəsib onu 
sıx tıxac və rezin sementlə bağ laya bilərsiniz. 


Silah aş ağ ıdakı hərəkətləri yerinə yetirir - Onun iki qısa 
zolağ ından ibarət yumş aq sərt büstqalterlərin ayrı bir izolyasiya 
zolağ ından ibarət tetikleyicisi depressiyaya düş müş dür, €Om - 
meyilli və ş irniyyat arasında dövrə vurur. e glo vv fiş . 

Parıldayan qızdırma toz yükünü alovlandırır, bu da pistonu 
lüləyə doğ ru hərəkətə gətirir. Bu 
Bu n əzilir HC N 1 və xaric vasitəsilə onun məzmunu ancaq 

ulud ş əklində olan burundur. Ekranın doqquzuncu 
nozzle və ş üş ə lentləri saxlayır. Pistonun dayanması 
baş lığ a bərkidilən dörd vintlə bağ lanır. 
Silahın effektiv çalınması üçfutda idi. 


HN C Profecto r 
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siyahısı 1/2" mis boru, 8 düym uzunluğ unda (proyektor 
gövdəsi) 1/8" nominal ölçüdə polad su borusu, təxminən 2 
1/4" uzunluqda 

(barel) 1/4 "bolt, təxminən 2" uzunluqda (porş en) 

Daxili boru rezin (piston yastiqciqlari) 

Model təyyarənin iş ıq ş amı (alovlandırıcı) 

6 voltluq "N" hüceyrə batareyası və batareya 

qutusu 1/2" - 3/4" mis boru reduktoru (burun) 

Metal ekranın kiğk diski (burun ekranı) 4 kigk vint 
(burun tutucuları/sınır dyinləri) 1/2" mis boru qapağ ı (uç 
qapağ ı) 1/4" enli mis zolaq (tətik) 

tel flaş -tozlu iki əsaslı tapança tozu 


Epoksi tökmə rezin lent 


Tikinti 

Proyektor gövdəsi 

1) 1/2" mis borudan 8" uzunluğ unda bir parça kəsin. 
Udarını təmizləyin. 

2) 1/2" - 3/4" reduktoru borunun bir ucuna yerləş dirin. 
Reduktor və boru vasitəsilə bir-birinə 907 bucaq altında dörd 
deş ik qazın. Onların ölgösü istifadə olunan vintlərin ölçüsündən 
asılıdır. 

3) Reduktoru qxarın və ekran diskini ağ zına sıxın. Yerində 
lehim. 

Barrel Vahidi 

1) 1/8" nominal ölçülüsu borusunun parçasını təxminən 2 
1/4" uzunluğ unda kəsin. Udarını bir fayl ilə kvadrat ş əkildə 
kəsin və iqni 1/4" qazma ucü ilə döyün. 

2) Bir məş əl və plumbers lehim istifadə edərək, lehim 
borunun ucuna qızdırma buiisi. 

3)1 ş ıqlandırma ş amının ucuna və gövdəsinə iki naqili 
lehimləyin. Tellərin toxunmasına icazə verməyin. 

4)1 1/2 voltluq batareyaya naqillərə toxunaraq iş ıqlandırma 

Ş amını yoxlayın. Bu qıxur aş ağ ı baxaraq 
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Pi pe, siz filament qaldırıcının parıltısını qısa bir gecikmə ilə görə 
bilməlisiniz . Bu, əlaqələrinizin yaxş ı olduğ unu göstərir. 6 
voltluq batareya ilə filament anında yanacaq. Bir dəqiqədən çox 
qalsa, yanmağ a baş laya bilər. Bütün sınaqlar 11/2 volt ilə 
aparılmalı, 6 volt yalnız əməliyyat üçün buraxılmalıdır. 


5)İ ş ıqlandırma ş amını örtmək üçün qıxura az miqdarda 
flaş tozu tökün. Tozun filamentlə təmasda olduğ undan əmin 
olmaq üçün barelə yüngülcə vurun. Bu, ilkin ödəniş dir. Astar 
yükünü örtmək üçün təxminən bir dənə tapanqa tozu tökün. 


Kiçik bir pambıq qıbuqla yerə sıxın. 

6) 1/4" boltu lazımi uzunluğ a kəsərək pistonu hazırlayın. Toz 
yükü və qıbuq yerində olduqda, boltun baş ı bareldən təxminən 
1/4" kənara qxmalıdır. Köhnə daxili borudan dörd rezin diski 
kəsin. Onlar proyektor korpusunun daxili hissəsi ilə eyni 
diametrdə olmalıdırlar. Qalın bir rezin yastıq yaratmaq üçün onları 
rezin sementlə yapış dırın . Quruduqda , bir növ piston yaratmaq 
üçün onları bolt baş lığ ına yapış dirin. 


7) Pistonu barelə sürüş dürün və bir damla rezin sementlə 
yerinə yapış dirın. 

8)İ ş ıqlandırma ş amının naqillərini bir-birinə bükün. 
Elektrik lentini barelin ucuna proyektor borusunun daxili 
diametrinə bərabər olana qədər sarın. 

Barel/piston komplektini proyektorun sürtgüsünün içnə 

iş ıqlandırma ş amının ucu ucundan təxminən 2" içəriyə qədər 
itələyin. Bu, pistonu və lenti qliserinlə yağ lamağ a kömək edə 
bilər. 

9) Parıltı bufisi təxminən 1/2" dərinlikdə təbəqə ilə örtülənə 
qədər proyektora epoksi qatranı tökün . Barel ətrafındakı 
boş luğ u tamamilə doldurmaq üçün qatranın axdığ ına əmin 
olun. Sörtləş məyə icazə verin. 

10) Naqillərdən birini batareya qutusundakı terminallardan 
birinə lehimləyin . Digər terminala əlavə uzunluqlu tel lehimləyin . 


11) Mis boru qapağ ının mərkəzindən 1:8" deş ik qazın və iki 
teli idndən keğrin. 
12) Tətik açarını hazırlayın. Bu ediləcək 


m HNC proyektoru 


Machine Translated by Google 


iki 1/4" enli sərt mis zolaqdan. İ zolyator kimi qxış etmək üçün 
onların arasına 1/8" plastik zolaq yapış dırın. 

Tətik rolunu oynaması üçün bir ucunda təxminən 1/4" qxıntı və 
telləri lehimləmək üçün digər ucunda təxminən 148" qxıntı buraxın. 


13) Ş alteri iş ıqlandırma ş amının naqillərinə lehimləyin. 
Onların bir-birinə toxunmadığ ından əmin olun. 

14) Bütün birləş mələri qalın qat dırnaq lakı ilə rəngləyin. Bu, 
onları izolyasiya edəcəkdir. Bu səbəbdən də proyektor 
gövdəsinin kənarını sprey boya ilə boyayın. 


Quraş dırma 
1) Düyməni borunun yuxarı hissəsinə yapış dırın. Ş alterin 
pirinçkontaktları arasında əlavə bir lent zolağ ı sarın. Kigk bir 
niş anı buraxın ki, onu tez qopara biləsiniz. Bu təhlükəsizlik kimi 
fəaliyyət göstərəcək. 

2) 6 voltluq batareyanı batareya qutusuna quraş diırın. 
Yerində saxlamaq üçün qutunun ətrafına bir lent zolağ ı sarın. 

3) Batareya qutusunu və artıq naqili boruya doldurun və 
qapağ ı yerində sıxın. 

4) HCN flakonunu digər ucuna sürüş dürün. Bir damcı rezin 
sementlə proyektor gövdəsinin içərisinə yapış dırın . Bu, onu 
ətrafa qrpmaqdan qoruyacaq. 

Yapış qanın qurumasına icazə verin. 

5) Baş lığ a basın və 4 vintini vidalayın. 

Onlar borunun qıxuruna təxminən 1/8" qxmalıdırlar. Silah artıq 
istifadəyə hazırdır. 

Əməliyyat 

1) Lent zolağ ının təhlükəsizliyini qxarın. 

2) Əgər 6"-18" diapazondasınızsa, proyektoru birbaş a 
hədəfin üzünə yönəldin. 

Daha uzun məsafələr üçün aş ağ ı hədəf alın. Effektiv olmaq 
üçün 3 fut məsafədə olmalısınız (burundan hədəfin üzünə qədər). 
Nəfəsinizi tutun. 

3) Yandırmaq üçin mis zolaq tetiğ inə basın. 
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Epoxy Resin 
Barrel Assembiy 
Sivitch 


Tape Virap 


Piyton Head 


HCN Val 
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SILENT 


SLEEVE 
CUN 


Bu əl azacıq da olsa məntiqli dizayn əsasında lohn Minnery 
tərəfindən hazırlanmış (laz yanan toz və yüklənmə sistemləri ilə 
istifadə pisto və gülləni qısa məsafəyə hərəkət etdirmək üçün 
etdiyimiz "əsir pistonu" iş lədirəm . riflin gof, bir silindr aş ağ ır 
ona normal odlu silahlar Bulle tis indeksi asanlıqla 
verecek olan buruq . , , 

Silindr boyunca hərəkət etdikdə, pisto dyin 
rofunun lülə hissəsinə və dayanacağ ına təsir edəcək. 

Bu güllə bu vaxta çatanda hədəfə çatacaq. 
Bütün propellan t qazları və buna 
görə də bütün lof səs-küyü onun içərisində olacaq 
silindr. Səs-küy səviyyəsi heç bir nəticə verməyəcək qədər aş ağı 
olarsa, asit lülənin çiyninə təsir edən pistonla tamamilə əmələ gəlir. 
Əvvəlki əsir və pistonlu silahlarda, Sovet siqareti və qutusu CIA 
eksperti tərəfindən silahla səciyyələnir, səs-küy səviyyələri bu iş ıq 
aşarı dəyiş dirilir. 


Mən ciddi ş əkildə yaxın məsafədən silah istifadə edirəm, 
çünki o, çox xüsusi bir güllə kimi təbiətinə görə çox qısa lüləlidir. 

Əsas dizayn diametri 9 mm- ə qədər olan 
güllələri yerləş dirmək üçün lüləli qurğ unun dəyiş dirilməsi 
ilə dəyiş dirilə bilər . Zəruri olaraq pistonun dəyiş dirilməsinə 
kiğk dəyiş ikliklər ediqol üçemənməhkəmələrini - 


yanacaq qurd usunun yanacaqzpisto n,vahidi vətelərlər 
vahidini t ə kil edir . 


Silen t 


Sleeve Gun 
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Atəş bölməsi - Buraya yayla iş ləyən hücumqı daxildir 
və tətik qolu. Tətik qolu ilə iş ə düş ənə qədər zərbə düyməsini 
geri çəkərək əyilir. 

Qolun üzərindəki təzyiq silahı atəş ə verir. 

Propellant 1 Piston Unit - Buraya toz daxildir 
ş ari və piston. Bir ucu miş arlanmış .38 qutuda 
olan toz yükünə uyğ un olmaq üçün darıxdırıcıdır . 
Toz yükü qutuya tökülür və üzərinə karton və ya 
plastik disk basdırılır ki, pambıq kimi qxış etsin. 

Bu disk daha sonra kartuş u bağ lamaq üçün epoksi ilə örtülür. 

Bu, piston hərəkətə baş lamazdan əvvəl kartuş da təzyiqin 
artmasına imkan verəcəkdir. Pistonun diametrindən kiğk olması 

ş ərti ilə, toz yükünü saxlayacaq istənilən ölgülü patron qutusu 
istifadə edilə bilər. İ stifadə olunan tozun miqdarı piston/güllə 
birləş məsinin ağ ırlığ ından asılı olacaq . Sovet iki atış lı sui-qəsd 
qurğ usunda istifadə edilən 7,62 x 88 mm-lik patron , alüminium 
porş enini və standart 123 dənə AK gülləsini saniyədə 500 fut 
sürətlə hərəkət etdirmək üçün 2,6 dənə tez yanan tozdan istifadə 
edir (təxmin edilir). Evdə yetiş dirilən 12 kalibrli patron , neylon 
porş en/240 dənə qanadlı mərmi birləş məsini saniyədə 525 fut 
sürətlə hərəkətə gətirmək üçin 6 dənə bullseye istifadə etdi . 
Conun orifinalı saniyədə 1000 fut təxmin edilən sürətlə dəyiş dirilmiş 
No4 zərbə vurmaq üçün təxminən 1 1/2 - 2 taxıldan istifadə etdi. Bu 
yaxş ı baş lanğ ıc nöqtəsi olardı. 


Xüsusi piston/güllə kombinasiyanızın performansını test etməlisiniz . 
Porş en mümkün qədər yüngül olmalıdır, eyni zamanda qaz 
təzyiqinə çatmadan dayanmaq üçün lazım olan gücütəmin 

etməlidir. Alüminium bir neçə variantda uğ urla istifadə 

edilmiş dir .İ stənilən yaxş ı plastik tədarükgüdən 1/2" qıbuq 

ş əklində alına bilən Nylon 6-ya üstünlük verirəm. Tornada lazımi 
ölçülərə asanlıqla çevrilir, çəkisi yüngüldür və çox aş ağ ı sürtünmə 
əmsalına malikdir. O, sıxılır. sıx uyğ un yükdən istifadə edərək, 
yanacaq/piston blokunun böyük ucuna 
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İng qıbuğ u. Pistonun alt kənarı asan yükləmə üçin ş aquli 
olmalıdır və o, qurğ unun qıxuruna möhkəm oturmalıdır . 


Barrel Unit - Bu hissə bir qədər uzun olmalıdır 
tüfəng gülləsi istifadə olunarsa, istifadə etdiyiniz güllədən və ya 
tapança gülləsi istifadə edildikdə iki dəfə uzun. 

Mərminin asan yüklənməsini təmin etmək üçün 
çuxur yivlidir . Tüfəngi əvvəlcədən həkk etmək üçün 
əvvəlcə güllə sıx uyğ un qıbuqla dəlikdən vurulur . 
Mən sınaq modelində 69 taxıl .223 güllə istifadə etdim. Onun 
gödəkçəsi çox nazik idi və mən onu vurmağ a cəhd edəndə daim 
alt hissəsində deformasiya olurdu. 

Müvəffəqiyyət, nəhayət, bir qazma içərisində bir qıbuğ a 
vurulmuş bir zımpara kağ ızı ilə qıxurun bir az dalanması ilə əldə 
edildi . Sonra qıxur təmizləndi və yağ landı, güllə ağ ızda oturdu, 
sonra yavaş -yavaş bir mengene ilə sıxıldı. Tam lülədə olanda 
qıbuqla vuruldu. Sonra güllə dəyiş dirilməyə hazırdır. Çapdan asılı 
olaraq 1/8" və ya daha böyük bir qazma bitindən istifadə edərək, 
əsasdan aş ağ iya bir delik qazılır . Sonra toksin yerində qablaş dırılır 
və kapsuldan kəsilmiş bir az nəm ielatin təbəqə ilə örtülür . Nöqtə 
konkav olmalıdır. 


Yükləmə və Yandırma 1) 
Qazanı yağ a azca batırılmış pambıq qıbuqla silin . Sürtünməni 
azaltmaq və sürəti artırmaq üçün sadəcə yündül bir film lazımdır . 


2) Tam oturana qədər gülləni AL itələyin . Barelin ucunu 
kirdən və nəmdən qorumaq üçün kigk bir maska lent diski ilə örtün. 


3) Pistonu yükləmə qıbuğ una qoyun və tam oturana qədər 
onu yanacaq/piston blokunun böyük qıxurundan aş ağ ı vurun. 


4) Patron qutusunu qurğ unun əks ucuna yükləyin . 


5) Yanacaq/Ppiston blokunu və lülə qurğ usunu bir-birinə 
vidalayın. 


6) Yandırma qurğ usunu yoxlayın 


Səssiz 


Qol tapançası 
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tətik qolu zərbə ş aftının təhlükəsizlik çəngəlinə yerləş dirilir. Bu, 
hücumqınun ucunun birbaş a astar üzərində dayanmasının 
qarş ısını alır və təhlükəsizlik rolunu oynayır. 
Cihazı montalların qalan hissəsinə vidalayın. 

7) Tətik qolu zərbəğnin çəngəlinə daxil olana qədər zərbə 
düyməsini geri çəkərək silahı xoruz edin. Artıq atəş ə hazırdır. Silah 
qolu gizlədilə və qolu baş barmağ ınızla sıxaraq atəş ə tutula bilər. 


Yenidən yükləmə - Qol silahı sürətli atəş təklifi deyil. Yanacaq 
qazlarının soyuması və təzyiqin azalması üçün ən azı beş dəqiqə 
gözləməlisiniz. Yandırma qurğ usunu yanacaq/piston blokundan 
yavaş -yavaş qxarın. Qaz sızmağ a baş layacaq. 


Bu nöqtədə tıslama dayanana qədər dayanın. Bundan sonra silahı 
tamamilə sökə bilərsiniz. Pro-pellant kartricini qxarın. Çox güman 
ki, siz onu aglığ ınız zaman qaz təzyiqindən qismən söküləcək. 


Pistonu qıxurdan qxarmaq üçün çubuqdan istifadə edin və onu atın. 
Piston təkrar istifadə edilməməlidir. Silahı adi odlu silah kimi 
təmizləyin . 

QEYD - Adi güllələr bu maddədə çox yaxş 1 iş ləyə bilər. Yanacaq/ 
mərmi birləş məsini diqqətlə tənzimləməklə yaxş ı sürətlər əldə 
edə bilərsiniz. Normal bir güllənin tam dəyiş dirilmiş gülədən 
daha ağ ır olacağ ını xatırlayın. Daha əvvəl adı çəkilən sovet 
derringerinin Nikaraqua Contra lideri Enrike Bermudezin qətlində 
istifadə edildiyi güman edilir . Atış ma səslərini heç kim eş itmədi və 
onun kəlləsinin hər iki tərəfinə tam nüfuz etmək üğgin kifayət qədər 
gücə sahib idi. Əgər istifadə olunubsa, bu, çox hörmətli bir güc 
səviyyəsini nümayiş etdirir. 


Zəhərli güllələrin sınaqdan keğrilməsi - Bu tip güllələri sınamaq 
üçün əla üsul "Fakler qutusu"ndan istifadə etməkdir. 
Bu, çoxlu zip kilidli plastik torba su olan uzun taxta novdur. Bir 
güllənin nümayiş etdirdiyi geniş lənmə toxumada baş verəndən 
bir qədər çox olacaq, nüfuz isə 
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təxminən 1,8 dəfə çoxdur. Çəkiləcəyiniz qıxurun ucunu bir neçə qat 
sərt parça və ya nazik yaş dəri təbəqəsi ilə örtün. Bu, nüfuz edən 
paltar və ət üçün yaxş ı bir simulyasiya verəcəkdir 


QEYD - Bu silahın yaratdığ ı geri çəkilmə miqdarı güllənin 
ağ ırlığ ından və onun sürətindən asılı olacaq. Yüksək sürətlə ağ ır 
güllələr tez-tez silahı əlinizdən təpikləmək üçün kifayət qədər güclü 
geri çəkilmə verəcəkdir. Gördüyüm kimi sizin üçalternativiniz var: 1) 
Yerə sıgaması üçün getsin və ya qolunuza sıgayın 2) Piston qrupuna 
geri çəkilmə qapağ ı əlavə edin. Bu, təxminən 3/4 "uzunluğ unda, 
barmağ ınıza qarş ı daş ıyacaq, geri çəkilməni udmağ a imkan 
verən möhkəm metal lövhə olacaq və ya 3) Tez bərpa üçin lanyard 
əlavəsindən istifadə edin. 


Səssiz 


Qol tapançası 
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Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants of Lead Core 


Ya 


Gelatin Cap 


Propellant/Piston Unit 


(oşeo$ öl )oN) 


Machine Translated by Google 


Barrel Unit 


Bulet nn Plnce. 


C.A.PLURED 


PISTON 
PİPE :PISLOL 


Bu silah Silent Sleeve Gun ilə eyni prinsiplə iş ləyir, 
lakin istehsalı üçün maş ın sexi tələb olunmur. O, 
tamamilə santexnika boru hissələri, üstəgəl odds və 
uclarından ibarətdir . Pistonu hərəkətə gətirən toz yükü 
pistonun özünün içərisində aparılır və standart ikiqat 
əsaslı tapança yanacağ idir. O, flaş tozu ilə astarlanmış 
bir model təyyarənin iş ıq ş amından alovlanır. Mərmi, 
enli ox baş ı olan qısa bir ox ş aftıdır. Ox zəhər qabığ ını 
taxaraq daha da dəyiş dirilmiş dir. Bu pod, ş ar 
heyvanları etmək ügün istifadə edilən dar bir ş arın 
boynundan hazırlanır. Təxminən 3/4" uzunluğ unda bir 
parça enli baş lığ ın yaxınlığ ındakı ox ş aftının üzərinə 
sürüş dürülür. Arxa hissə elektrik lenti ilə bağ lanır. Toz 
və ya pasta toksini boyun halqasını mildən kənara 
çəkərək podun iğnə qaş ıqlanır. Təzyiq boyun halqası 
onu yerində saxlayacaq. 


Hissələrin 
siyahısı 1 ş ərab ş üş əsi mantarı və ya taxta dübel, təxminən 1 
düym uzunluğ unda (honlamadan sonra böyük boru nipelinin içərisinə 
sıx ş əkildə uyğ un olmalıdır). 


Tutulub 
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1 3/4" (nominal ölçü) boru qapağ 1 1 3/4" x 

3" boru məmə 1 3/4" - 1/8" boru 

reduktoru 1 1/8" x 1" boru məmə 

(yalnız bir ucunda iplər lazımdır) ) 1 ədəd 1" qalın ağ ac, 
tutacaq ş əklində 

kəsilmiş 2 1 1/2" - 2" ş lanq sıxacları 11 ş ıqlandırma tıxacları 
1 Batareya və qutu (ən azı 3 volt 

olmalıdır) 1 tək 

dirək, tək atma (SPST) düyməli ani açar Daxili boru rezin Ox 1 
metal disk (OD böyük boru məmə identifikatoru ilə eynidir) 


Tikinti Bütün boru 


hissələrini çatlar və ya qüsurlar üçün yaxından yoxlayın. Heç biri 
mövcud olmamalıdır. Borunun daxili ağ zındakı hər hansı buruqları 
qxarmaq üğün bir fayl və ya əl dəyirmanı istifadə edin . 
Bir qazma qıbuğ una bir zımpara zolağ ı qoyun, onu bir qazma 
qıbuquna qoyun və hamar olana qədər böyük boru nipelinin idni 
biləyin . Daha kiğk boru nipelini oxun diametrinə qədər qxarın . 
Boru qapağ ının mərkəzində parıltı tapasına uyğ un bir deş ik qazın 
və vurun (adətən 1474 -32-dir). 
Aqr, batareya və atəş naqillərini uyğ unlaş dırmaq üçün tutacaq 
parçasını içindən qxarın. Ş lanq sıxacları üçün yuxarı hissəyə yerləş dirin. 
Toz yüküüçün bir ucunda böyük bir kamera qazaraq 
pistonu dəyiş dirin . Metal diski yapış dırmaq ügün 


rezin sementdən istifadə edin , sonra 2 rezin diski digər ucuna. 


Quraş dırma 

1)İ pi boru möhürləyicisi ilə örtün və daha kigk boru 
nipelini reduktora tam vidalayın. 

2) Reduktorun üzərindəki ipləri örtün və tam vidalayın 
böyük boru məmə üzərinə. 

3) Batareya qutusunu yerləş dirin və tutacaq hissəsinə keğrin. 
Yanma tellərini kidk deş ikdən keğgrin 
arxa. 
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4)İ ş ıqlandırma tapasını boru qapağ ına keğfrin və qapağ ı 
böyük boru nipelinə vidalayın. 

5) 2 ş lanq sıxacından istifadə edərək tutacağ ı məmə ucuna 
bərkidin . 


Yükləmə 1) 

Boru qapağ ını çxarın. 

2) Oxu barelə sürüş dürün. Ş aftın ətrafındakı 
ərazini qrafitlə tozlanmış fiberglas ilə yüngülcə 
doldurun . 

3. Pistonu borunun ağ zı ilə demək olar ki, eyniləş ənə qədər 
böyük boru nipelinə sıxın . Yandırıcını pistondakı kameraya tökün . 


4) Haş tozunu iş ıq ş amına tökün və 
bir parça selofan lenti ilə yerində bağ layın. 
5) PI ox arasında bir damla rezin sement tökün 
və sürüş məsinin qarş ısını almaq üçin kiçik boru məmə. 


6) Ucu qapağ ı tam yerinə vidalayın. 
7) Yandırma naqillərini iş ıqlandırma ş amına bağ layın. 


Artıq atəş ə hazırdır. 


QEYD - Boru ölgilərində bəzi fərqlərin ola biləcəyini 
görəcəksiniz . Bu , bu əş yalar üçün norma kimi görünür , ona görə də 
istifadə etməzdən əvvəl hər bir parçanı diqqətlə yoxlayın. Əsas 
dizaynı materiallarınıza uyğ unlaş dıra bilərsiniz . Qaz təzyiqinin 
borunun partlamasına səbəb olmadığ ına əmin olmaq üçin tapança 
istismara baş lamazdan əvvəl ən azı bir dəfə uzaqdan atəş ə 
tutulmalıdır . Atış zamanı sərt geri çəkilmə gözləyin . Ox adi 
güllədən bir qədər ağ ırdır və odlu silahların geri çəkilməsinin 
bütün standart amilləri tətbiq olunur. Mükəmməl qeyri- toksik 
mərmi 1/4" OD polad qıbuqdan hazırlana bilər. 


Ucunu iti qələm kimi görünənə qədər itiləyin. 
Çubuq uqış da qeyri-sabit olsa da, yaxın məsafələrdə o, təbii ki, 
adekvat sürəti nəzərdə tutaraq, əksər yumş aq bədən zirehlərini 
asanlıqla deş əcək. 


Tutulub 
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İ0)Sidi Ədii UO)Sİci painydeo 


Captured Piston Pipe Pistol 
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PÇ C KET 


C.ROSSBOVV 


Ekzotik olaraq "Singl e Cylindrica 1 Dar t Hidde n U p Sleeve" 
adlanan qədim Çin silahlarını modernləş dirbilərsiniz. 


Mən 
İ taliyada İ ntibah dövründə istifadə etdiyim bu adla həqiqətən heçbir 
əlaqəm yoxdur . Mən “Cibli Arbalet”i yandırdım, çünki 


“Singl e Cylindrica 1 Dart Hidde n U p Sleeve” ni xoş layıram . 


Silah ağ ır divan və plastik (PV C və ya ABS) çəlləkdən və 
yaydan, pistondan və tətikdən ibarətdir. 

It fire sa 5 1/2 "long g arro vv vvit ha 
detachabl e barbe d stee İ head. Rutin və zəhərli maddələr 
(bu, bizim silahımızı idarə edən qədim Çin və Martia 1 Cod e-nin 
pozulmasıdır) . Təcrübə ilə yaxş ı dəqiqlik əldə etmək olar. 

5 Mən 6 qrup 
oturub 3 o fut məsafədə çəkə bilirəm. Silahın sadə dizaynına görə 
təfərrüatlı plan yoxdur. Öçülər 
əldə edilən materiala uyğ un olaraq müxtəlif ola bilər. 

Mən qəbuledici üçin d 3/4" PVC borudan istifadə edirəm, lakin siz 
istəsəniz bizə bu divar və metal çəllək də edə bilərsiniz. Orifinal olaraq 
piringdən istifadə edfönyuvarlaq bambo qıbuqlarından hazırlanmış dir, 


lakin bu səbəbdən plastik materialı bizə bənzəyə bilməzsiniz. 
Bambo və ya ox qox yaxş ı 
iş ləyir, lakin istifadə etməyi tövsiyə edirəm. 


uzunluqdan dəli idi yumuş aq palto asmaq r tel qızdırıcı d red , 
ho t və d çəkic d düz . Bu tikan s vver e 


Baş 


Pocke t Crossbo vv 
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Diqqətlə formaya salındı və itiləndi, sonra qırmızı isti qızdırıldı və 
onları bərkitmək üçün yağ a batırıldı. Zəhər yükünə uyğ unlaş maq 
üçün baş ın ətrafına qısa bir iplik sarıldı (bax, tüfəng dartları). 
Hədəf tətbiqi üçün sadə sancaqlı baş dan istifadə edilməlidir , 
çünki tikanlı baş ın ağ acdan qxarılması mümkün deyil . Baş 

ş aftda bir deş ik qazaraq və onu bərkitmək üçün 1 kidk mumdan 
istifadə etməklə oxa bərkidilir . Daha möhkəm yapış dırıcının 


əvəzinə mumuhn istifadəsi yaradan çəkildikdə baş ın içəridə 
qalmasıdır. Dizaynla bir az oynayın. 


Variasiya üçün çox yer var. 
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SHƏANACASINA" 


Ən qədim silahlardan biri də bizə üfürən silahdır. İ stifadəsini 
asanlaş dırmaq üçün 2 ilə 6 fut uzunluğ unda metal və Yeafibleruisışdafüz, 
küvetli divandan ibarətdir. 

Uzunluğ u onun gizlətmə qabiliyyətini 
müəyyən etmək və tələb olunan zənglərdir. Təbii ki, uzun borular 
dəqiqliyi ilə seglirdi, lakin bu ta si x foo t üfürmə tüfəngisəliqəsiz 
ş əkildə daş ımaq üğin kifayətdir. 

Kiş i kommersiya 1 modeli mövcuddur, .3 8 ilə .5 0 kalibr 
arasındadır . Əksəriyyəti əla t keyfiyyətli y dartlarla gəlir, lakin o, titis 
bette rto mak e Thi s ottha n tha n tha n tha n tha n tha n tha ntha 
impossibl eto tha tha tha titis bette rto mak e Thi s o als o make sit 
trac e you r . Onu tərk etmək ügün güc tətbiq etməlisən . Küvetin 
ucunu yumş aldın və qapıqları qxarın. , 


İ çeridə cilalanmış zımpara ilə zımpara ilə cilalanır , qıbuqla 
sıxılır, qazma və qazma və boru uzunluğ unda iş ləmək lazımdir . 
Ən vacib ş ey küvetin düz 
və hamar olmasıdır. 
Ağ ız boş luğ u faydalıdır, lakin heçdə vacib deyil. 
Bu rubbe r ti p istifadə dona chai r le g make sa 
goo d mouthpiece , onc e uyğ un dəyiş dirilmiş dir . 
Dart üfürmə sistemi ilə tək-tək çox vacib ola bilər. Kağ ız 
konuslardan, plastikdən hazırlanmış tel və ya ağ acdan 
hazırlanmış əsaslar 


Blovvgun s 
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boncuklar və ya golf tiş örtləri. Polad oxlar daha yaxş ı nüfuz 
edir, lakin ağ ac toksinləri daha yaxş ı saxlayır. Hamısı əlinizdə 
olan materiallardan və hədəfinizin təbiətindən və ş ərtlərindən 
asılıdır. Əsas məqam tutarlılıqdır - eyni tipli dart, boruda eyni 
tutma, eyni ölçülən hava nəfəsi. Tüfənglə atış da olduğ u kimi, 
ardıcıllıq dəqiqliyin təməl daş ıdır. Bu və məş q. Təcrübə ilə siz 
yaxş ı hazırlanmış silahdan və dartdan əla dəqiqlik əldə edə 
bilərsiniz. Sizə ən uyğ un olanı tapmaq üçin müxtəlif dart növləri 
və uzunluqları ilə sınaqdan keğrin. Dartı sərt, sürətli bir hava ilə 
üfürməyi məş q edin. Bu, uzun, davamlı bir zərbədən daha yaxş ı 


iş ləyir. 


Tel/Muncuqdan Blovvgun Dart 
Bu sadə, lakin təsirli dartlar 0,045-dən 0,062 diametrə qədər 


musiqi məftillərindən hazırlanır, bu da əksər hobbi mağ azalarında 


mövcuddur. Çöldə olduğ unuz zaman sənətkarlıq mağ azasına 
yaxınlaş ın və tüfənginizə uyğ un diametrdə yuvarlaq plastik 
muncuqlar və bir az polyester iplik götürün. Telinizi istədiyiniz 
uzunluqda kəsin, ən çox yayılmış ölçülər 3-6 düymdür.. Telin bir 
ucunu alovda qızdırın və muncuqdakı deliyə batırın. Telin düzgün 
mərkəzləş diyinə əmin olun. 


Bu, yüksək dəqiqlik üçün vacibdir. Təxminən bu qədər ş ey var. Bu, hədəf 
təcrübə və ya kigk oyun üçün istifadə edəcəyiniz əsas dartdır. Toksin ötürmə 
sistemi kimi istifadə üçün bir neçə təkmilləş dirmə qaydasındadır. İ pliyin 
bir ucunu ox milinə, ucundan təxminən 1/4" yapış dırmaq üçün super 
yapış qandan istifadə edin. pliyi bir düym üçün makara kimi ş aftın 
ətrafına möhkəm sarın və ucunu aş ağ ı yapış dırın. Baş qa bir superglu 
nöqtəsi ilə iplik daha sonra maye və ya pasta toksini ilə isladılmış ola bilər 
bir iynə nöqtəsinə ucu, lakin əgər, bu uqnaq üçün onları düz tərk etmək 


yaxş ı deyil 
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diaqonal olaraq kəsilmiş ucları olanlardan daha düzdür və nüfuz 
etməyə zərər vermir. Unutmayın - onlar yalnız toksini daxil etmək 
üçün kifayət qədər dərinliyə nüfuz etməlidirlər . 


Tel/Muncuq Dart (Aydınlıq üçün ş iş irdilmiş ) 


YVre Shat 


Bambuk tüfəng dartları 
1) Diametri bir yarım düym olan ağ ır kağ ızdan bir düym 
uzunluğ unda konus yuvarlayın. Konusu bir-birinə yapış dırın və 
bir gecədə qurudun. 
2) Konusu ş əffaf lak spreyi ilə örtün. Qurusun . Bu, konusları 
suya davamlı edir və bir az daha davamlı edir. 


3) Bambukdan bir ş iş götürün və dörd düym uzunluğ unda 
kəsin. Kigk bir qələm itiləyicisində nöqtəni itiləyin. 
Nöqtənin ilk dörddə birini epoksiyə batırın və qurumağ a buraxın. 
Bu nöqtəni sərtləş dirəcək.İ ncə zımpara ilə bitirin. 


4) Ucundan təxminən dörddə bir düymdən baş layaraq 
arxaya daha bir düym uzanan nöqtədə kiğk yivlər düzəldin. Bunlar 
toksini saxlamağ a kömək edir. 
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5) Konusun ucunu içəridə təxminən üçsəkkiz düym qalana 
qədər ş iş lə delin. Kiğk bir nozzle istifadə edərək, konusun ön 
hissəsi dolana qədər, ş iş i örtənə qədər silikon möhürləyici 
əlavə edin. Qurusun. 

6) Dart artıq istifadəyə hazırdır. 

7) Dart yivləri örtmək üçün maye və ya pasta toksininə 
batırılaraq zəhərlənə bilər. 

QEYD - Materialların tələb etdiyi kimi bütün dart ölgüləri 
dəyiş kəndir. 


Bamboo Blovvgun Dart 
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